Gradevina: [zgradnja vodoopskrbne mreze — [[.faza, [.etapa, opéina Tounj, Karlovacka Zzupanija
Narugcitelj: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA [
FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Rackoga 6., 10 000 Zagreb, MB: 02830442, OIB: 69608914212
[nvestitor: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
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ILs: OPCINA TOUNJ
Linije 3b; Tounj
[zvodac: AQUATERM d.o.o0. Primorska 28, 47000 KARLOVAC
Nadzor: JAM-ING d.o.0., Ljudevita Gaja 7a, 49250 ZLATAR

IZJAVA 1ZVODACA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRZAVANJA

GRADEVINE

U Karloveu, 31.07.2013.

Br. TOUNJ/01

Pisanu izjavu izvodaca sastavljamo prema Pravilniku o tehnickom pregledu gradevine (NN br. 108/04.) kojeg je
donijelo MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA, PROSTORNOG UREPENJA I GRADITELJSTVA a na temelju
¢lanka 140. stavka 3. Zakona o gradnji (NN br. 175/03. i 100/04.). Prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji
(NN br. 76/07.) u élanku 259. navodi se da se sadrZaj pisane izjave izvodaca propisuje ministar pravilnikom.

Sastavni dio izjave su i prilog pisanoj izjavi izvodaca i pregled dokaza kvalitete izvedenih radova.

SadrZaj pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine:
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2
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=

8.

9.

Naziv gradevine (tj. njezinog dijela) gradevinska dozvola klasifikacijska oznaka, urudzbeni broj, datum
izdavanja gradevinske dozvole i ugovor o gradenju

Podaci o izvodenim radovima i odgovarajué¢im glavnim i izvedbenim projektima ili njegovim dijelovima
Podaci o imenovanju odgovornih osoba za vodenje gradenja odnosno pojedinih radova (podaci glavnog
inZenjera)

[zjava o udovoljavanju lokacijskih uvjeta te uvjeta iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede
ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za gradevinu

Izvje§ce o izvedbi radova i ugradivanju gradevinske opreme i proizvoda u odnosu na tehnike upute za
njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima odrzavanja gradevine s obzirom na izvedeno stanje gradevine

Podaci o ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i opremi u odnosu na projektom predvidene
uvijete

Izvjescée o izmjenama tijekom gradenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama i/ili dopunama
gradevinske dozvole

Ocitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o njihovom
utjecaju na uporabljivost gradevine

Drugi podaci znacajni za odrzavanje ovisno o vrsti gradevine i izvedenim radovima (uvodenje u posao,
zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i s)

10. Izjava o uvjetima odrZavanja gradevine

Prilog pisanoj izjavi izvodada:

L.
2.

Popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale

Pregled dokaza kvalitete izvedenih radova (Popis atestne dokumentacije; Popis isprava kojima se dokazuje
uporabljivost ugradenih gradevnih proizvoda; dokazi o sukladnosti ugradene opreme; isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu; dokazi kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o
provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.); drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom,

odnosno druga odgovarajué¢a dokumentacija prema gradevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima
je gradevina izgradena)
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1.1. Naziv gradevine (tj. njezinog dijela) gradevinska dozvola klasifikacijska oznaka, urudzbeni broj,
datum izdavanja gradevinske dozvole i ugovor o gradenju
Gradevina: [ZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE — ILFAZA, LETAPA, OPCINA TOUNIJ,

KARLOVACKA ZUPANIJA

Ugovor o gradenju: UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA Broj:05-G-1-7019/12-4 B2 ; Klasa:325-01/12-
01/118 ; Ur.boj:538-02-2/0394-12-21 o0d 29.08.2012.godine

Gradevinska dozvola: Klasa:361-03/10-03/35
(Potvrda glavnog projekta) Ur.broj:2133/1-07-02/23-10-9
Ogulin, 17.prosinca 2010.godine
Republika Hrvatska; Karlova¢ka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradenje i zastitu okoli3a,
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Ispostava u Ogulinu

1.2, Podaci o izvodenim radovima i odgovaraju¢im glavnim i izvedbenim projektima ili njegovim
dijelovima

Vodoopskrba opéine Tounj (Vodovod TOUNI) dio je razgranatog gravitacijskog sustava magistralnog cjevovoda
“Sjever” (iz vodovoda “Zagorje”). Prema izradenom glavnom projektu magistralnog cjevovoda, priklju¢no okno za
Vodovod Tounj oznadeno je kao “okno Tuturovié¢”, u stacionazi km 9+405 magistralnog cjevovoda “Sjever”.
Projektirani vodoopskrbni sustav opéine Tounj moZemo prema tehnoloZko-pogonskim znadajkama podijeliti u 4
manja, zasebna sustava, a ovim ugovorom je bila predvidena izgradnja:

2. Sustav “Zdenac-Rebrovié¢i-Orljak”, (predmet ugovora) samo segment od L = 17.148 m

Predmetni pod-sustav “ZDENAC - REBROVICI - ORLJAK” ¢ine:

1.Glavni cjevovod “Zdenac — Rebroviéi — Orljak” 2. Prsten “Brleti¢i — Capani — Borovei” 3. Odvojak Vukmanici 4,
Odvojak Petrova Draga 5. Odvojak Pribani¢i 6. Odvojak Filipovi¢i 7. Odvojak Orljak 8. Odvojak Relje 9. Odvojak
Mlinari 10. Odvojak Capani te od kojih je izgradeno slijedece:

1. Glavni cjevovod “Zdenac — Rebrovié¢i — Orljak”

Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-150:

DN-150, duzine L=1.528 m za radni pritisak NP-1,0 MPa (od profila | do profila 65 ST.1+528m - okno odvojka
Brletici),

2. Prsten “Brletiéi — Capani — Borovei”

Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-150 i DN-125:

DN-150, duZine L=1362 m za radni pritisak NP-1,0 MPa (od profila 1 do profila 72),

DN-125, duzine L=585 m za radni pritisak NP-1,0 MPa (od profila 72 do profila 102 ST.1+946m — okno-zraéni
ventil),

5. Odvojak Pribanici

Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-100 za radni pritisak NP-1,0 MPa duZine .=97,15 m.

8. Odvojak Relje

Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-100 za radni pritisak NP-1,0 MPa duzine L=670 m.

9. Odvojak Mlinari

Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-100 za radni pritisak NP-1,0 MPa duZine L=423 m.

Pocetak cjevovoda

U stacionaZi km 0+000 (hidrauli¢ki évor 9) glavni cjevovod vodopskrbnog sustava "Zdenac — Rebroviéi - Orljak" od
Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-150 prikljuduje se na projektirano razdjelno okno (stacionaza km 10+724
projektiranog vodoopskrbnog sustava “Gerovo — Tounj — Zdenac”, knjiga I).

Priklju¢ak na projektirano okno, izveden je spojem cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-150 i prirubni¢kim
fazonskim komadom od nodularnog lijeva EU-DN150mm .

Razdjelno okno u stacionazi km 1+528 glavnog cjevovoda “Zdenac — Rebroviéi — Orljak” (hidrauli¢ki ¢vor 21)
poéetak je cjevovoda — prsten “Brleti¢i — Capani — Borovcei” koji je izveden od cijevi nodularnog lijeva (ductil) DN-
150, DN-125.

Namjena gradevine:
Vodoopskrba stanovnidtva pitkom vodom (javna vodoopskrba).




Smjeitaj gradevine:
Objekti vodoopskrbe opéine Tounj smjesteni su na katastarskim opcinama:
-k.o. Tounj i - k.o. Zdenac

Cjevovodni materijal:
Kao cjevovodni materijal ugradivane su cijevi od nodulamog lijeva (ductil) i to:
- nodularnog lijeva (ductil) sa naglavkom i ravnim krajem, klase C30, jednakovrijedne cijevima tipa Natural,
prema europskom standardu EN 545, iznutra obloZene cementnim mortom, vanjska izolacija od cink-
aluminij legure sa dodatnim epoksidnim pokrovnim slojem. Utisni spoj jednakovrijedan spoju tipa TYTON,

uklju¢ivo gumene brtve od EPDM. Radna duzina cijevi 6 m. PROIZVOD:Saint-Gobain PAM
Koristeni su fazonski komadi i to: :

- iz nodularnog lijeva klase C30, jednakovrijednih tipu Natural, prema europskom standardu EN 343, iznutra
obloZene cementnim mortom, vanjska izolacija od cink-aluminij legure sa dodatnim epoksidnim pokrovnim
slojem s uti¢nim spojem prema posebnoj specifikaciji i TYTON spojem i brtvom , i prirubni¢kim spojem s
ispitnim tlakom prema DVGW-u.

Koristene vodovodne armature;
- vodovodne armature za radni pritisak NP-1,0 MPa, DIN 3352/4, DIN 3222

Zasunska okna izvedena su od armiranog betona, armiranih prema stati¢kom prora¢umu i pripadnim nacrtima oplate i
armature.Ulazak i silazak u okna osigurana su ljevano Zeljeznim poklopcima i ljevano Zeljeznim penjalicima
ugradenim u zidove okna na razmal od 0,30 m. Ukupno je izvedeno 15 okana na cjevovodima.

OBJEKTI NA CJEVOVODU
a) Okna odvojaka - (glavni cjevovod, prsten) u stacionaZzama:
Cijevi od nodulamog lijeva (ductil) DN-150:
- km 0+292-spoj na postojeci cjevovod (glavni cjevovod), dimenzije okna su 200x160x200 cm - tip "C".
- km 0+813 (glavni cjevovod-hidrauli¢ki évor 20), dimenzije okna su 200x180x200 cm — tip “D”.
- km 1+035 (glavni cjevovod), dimenzije okna su 180x160x200 cm — tip “B
- km 1+183 (glavni cjevovod), dimenzije okna su 180x160x%220 cm — tip “B-1”.
- km 1+528 (glavni cjevovod-hidrauli¢ki évor 21), dimenzije okna su 160x160x200 cm —tip “A
- km 0+590 (prsten-hidraulic¢ki évor 30), dimenzije okna su 200x180x200 cm — tip “D
- km 0+748 (prsten) 180x160x200 cm —tip “B
- Km 0+972 (prsten) 180x160%200 cm — tip “B
- km 14362 (prsten-hidrauli¢ki évor 31), dimenzije okna su 180x160x200 cm — tip “B”.
Okna su opremljena i betonskim blokovima za oslanjanje fazonskih komada ili armatura, lijevanoZeljeznim
stupaljkama i otvorom s kanalskim poklopcem dimenzija 600x600 mm nosivosti 50 kN.
b) Okna zraénih ventila
Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-150:
- km 1+099 - glavni cjevovod (tip okna "A"-160x160x200 cm)
Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-100:
- km 04425 - Odvojak Relje (tip okna "A"-160x160x200 cm)
Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-125:
- km 1+758 - Prsten (tip okna "A"-160x160x200 cm)
- km 1+962 - Prsten (tip okna "A"-160x160x200 cm)
Okna su opremljena potrebnim lijevanoZeljeznim fazonskim komadima, vodovodnim armaturama,
betonskim blokovima za oslanjanje fazonskog komada, lijevanoZeljeznim stupaljkama i otvorom s kanalskim
poklopcem dimenzija 600x600 mm.
¢) Muljni ispusti
Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-150:
- km 04543 - prsten (tip okna "A"-160x160x200 cm)
Cijevi od nodularnog lijeva (ductil) DN-100:
- km 04050 - Odvojak Relje
Okna su opremljena potrebnim lijevanoZeljeznim fazonskim komadima, vodovodnim armaturama,
betonskim blokovima za oslanjanje fazonskog komada, lijevanoZeljeznim stupaljkama i otvorom s kanalskim
poklopcem dimenzija 600x600 mm.. Na kraju ispusnog voda u izljevnoj glavi je Zablji poklopac.
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d)

Hidranti )

Hidranti su predvideni na mjestima na kojima preuzimaju ulogu zra¢nih ventila ili muljnih ispusta i tamo
edje mogu imati protupozarnu ulogu.Izmedu spoja nadzemnog hidranata i ¢jevoveda predvida se ugradnja
EVX zasuna s ugradbenom garniturom. Uli¢ne kape zasuna se stabiliziraju punom opekom u suhozidu i
oplo¢avaju betonskim "I" elementima na povriini, a takoder se oplo¢avaju i hidranti.

Podaci o projektima:

1.) KNJIGAL — OPCI DIO Projektant: ,KAPROJEKT* d.o.o. ,M.Vrhovea 3. 47000 Karlovac; Naziv
gradevine: VODOOPSKRBA OPCINE TOUNIJ; Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI
PROJEKT; Razina obrade: GLAVNI PROJEKT - tekst; Broj projekta: P-01/03-1.; Projektant:
Zelimir Grbi¢ dipl.inz.grad.; Mjesto i datum: Karlovac, lipanj 2003. godine

2.) KNJIGA3. — grafi€ki dio Projektant: ,KAPROJEKT* d.o.0. M.Vrhovca 3, 47000 Karlovac; Naziv
gradevine: VODOOPSKRBA OPCINE TOUNJ — VODOOPSKRBNI SUSTAV ,ZDENAC -
REBROVICI — ORLJAK*; Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT; Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT - tekst; Broj projekta: P-01/03-3.; Projektant: Zelimir Grbi¢ dipl.inZ.grad.;
Mjesto i datum: Karlovac, lipanj 2003. godine

Podaci o imenovanju odgovornih osoba za vodenje gradenja odnosno pojedinih radova (podaci
glavnog inZenjera)

Odgovorne osobe za vodenje gradenja pojedinih radova su:

1. InZenjer gradilita Aquaterm d.o.0. za izvodenje radova na VODOOPSKRBA OPCINE TOUNIJ —
VODOOPSKRBNI SUSTAV ,ZDENAC — REBROVICI — ORLJAK*: Robert Pulez, dipl.ing.grad iz
tvrtke Aquaterm d.o.o. iz Karlovca prema odluci o imenovanju br.ZI-1009-12/01 od 10.09.2012.godine

Izjava o udovoljavanju lokacijskih uvjeta te uvjeta iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta
glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za gradevinu

Gradevina je izgradena u skladu s projektnom dokumentacijom preuzetoj od strane OPCINE TOUNJ. Kod
izvodenja radova ispunjeni su bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu.

IzvjeSée o izvedbi radova i ugradivanju gradevinske opreme i proizvoda u odnosu na tehni¢ke upute za
njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima odrZavanja gradevine s obzirom na izvedeno stanje gradevine

Za izvedene radove po&tivani su svi uvjeti, glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih zakonom propisanih
uvjeta.

Podaci o ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i opremi u odnosu na projektom
predvidene uvjete.

Podaci o ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i opremi su pregledno prikazani u formi popisa
kroz Pregled dokaza kvalitete izvedenih radova koji je sastavni dio priloga izjavi izvodaca o izvedenim
radovima i uvjetima odrzavanja gradevine.

IzvjeSée o izmjenama tijekom gradenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama i/ili
dopunama gradevinske dozvole

Tijekom gradnje nije doslo do izmjena koje su zahtijevale izmjene i/ili dopune gradevinske dozvole, odnosno
potvrde glavnog projelta.

Na zahtjev Investitora i Naruditelja te uz pisanu suglasnost projektanta ugraden je cijevni materijal od
nodularnog lijeva (ductil) , umjesto vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena (PEHD).

Izmicanje trase cjevovoda — bez znadajnih utjecaja na gradevinu:

a) Glavni cjevovod Zdenac-Rebroviéi-Orljak — od profila57 do profila 62 - izmicanje — (prilagodavanje)
radi nemoguénosti izvodenja radova zbog blizine postojecih objekata — na zahtjev Investitora i
Naruéitelja (Opéina Tounj), te suglasnost Zupanijske uprave za ceste i projektanta

b) Prsten Brleti¢i — Capani - Borovei — od profila46 do profila 54 izmicanje — (prilagodavanje) radi
nemoguénosti izvodenja radova radi blizine postojeéih objekata ---- prema zahtjevu Investitora i
Naruéitelja (Opéina Tounj), te odobrenju projeltanta

¢) Odvojak Relje — od profila33 do profila 34 - premjesten zavrietak cjevovoda —nadzemni hidrant —
montiran prema zahtjevu Investitora i Narué¢itelja (Op¢ina Tounj) uz suglasnost projektanta [=20m

Svi ostali radovi su izvodeni prema dostavljenoj projektnoj dokumentaciji.




1.8.

1.9,

Og¢itovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o njihovom
utjecaju na uporabljivost gradevine

Na uporabljivost gradevine nije bilo utjecaja tijekom izvodenja radova iz razloga izmjena i dopune radova
navedenih u tocki 1.7.

Dyugi podaci znaajni za odrZavanje ovisno o vrsti gradevine i izvedenim radovima (uvodenje u posao,
zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl)

Naglasava se da se prilikom koristenja dijela gradevine koji se odnosi na cjevovod mora obavezno
konzultirati.sa nadleZznim osobama koje gospodare sa ostatkom vodoopskrbnog sustava ,a ¢iji je sastavni dio
ovaj cjevovod.

Izjava o uvjetima odrZavanja gradevine

-ODRZAVANJE:
1.BETONSKA KONSTRUKCIJA
U svemu prema glavnom projektu te programu kontrole i osiguranja kakvoce:
Prema TPBK NN 100/05 pod odrZavanjem konstrukcija se podrazumjeva sljedece:
VI. ODRZAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Clanak 31.
(1) Odrzavanje betonske konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina
tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i ovim Propisom, te drugi bitni
zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom,
(2) OdrZzavanje betonske konstrukeije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vazeéim
propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je betonska konstrukceija izvedena.
Clanak 32.
(1) Odrzavanje betonske konstrukeije podrazumijeva:
— redovite preglede betonske lkonstrukeije, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine, ovim
Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,
— izvanredne preglede betonske konstrukeije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahgjevu inspekcije,
— izvodenje radova kojima se betonska konstrukcija zadrzava ili se vraca u stanje odredeno projektom
gradevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukeija izvedena.
(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:
— izvje§¢ima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukceije,
— zapisima o radovima odrZavanja,
—na drugi prikladan nacin, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona
o gradnji nije $to drugo odredeno.
Clanak 33.
(1) Za odrZavanje betonske konstrukcije dopudteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su
ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine i ovim Propisom.
(2) Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nadin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva betonske konstrukcije.

-pregled betonske konstrukcije: obuhvaca aktivnosti koje se provode s ciljem utvrdivanja trenutnog stanja
odnosno ponaSanja postojece konstrukeije.

-TPBK propisuje da pregled betonske konstrukcije mora obuhvaéati najmanje:

-kontrola progiba nosivih elemenata
-stanje zastitnog sloja armature

-Vrsta pregleda: -preporuceni rasporedi pojedinih vrsta pregleda prema DIN1076:

1.tekudi pregled: 3 puta godisnje
2.godi8nji pregled: 1 put godisnje
3.0pci pregled: 1 putu 3 godine

4.glavni pregled: 1 put u godini izgradnje, te 1 puta u 6 godina

Odrzavanje konstrukcije mora biti takvo da se osigura zadovoljenje bitnih zahtjeva za konstrukciju definirano
ZoPUiG NN 76/07, TPBK NN 101/05 i zahtjevima europske direktive za gradevne proizvode 89/106/EZ.
Radove na odrZzavanje izvoditi prema normama:

HRN ENV 13269; HRN EN 13306; HRN ISO 15686-1, 15686-2, 15686-3; prEN13791; HRN U.M1.046;
HRN U.M1.047, HRN ENV 1504




2. SISTEM VODOVODA, OPREMA I ELEMENTI

Investitor odnosno krajnji Korisnik teba voditi racuna da se sprijec¢i smrzavanje vode u nadzemnim i
podzemnim hidrantima u uvjetima eksploatacije, te poduzeti odredene mjere kod niskih temperatura u svrhu
sprecavanja smrzavanja vode u vidu kontrole ispustanja vode iz hidranata i po potrebi servisiranja istih,

Sva ugradena oprema prema uputama proizvodaca i tehnickim karakteristikama, te izjavama pojedinih
podizvodaca (vodovodni elementi, armature).

-redovno odrZavanje gradevine, redovno servisiranje, ¢i§cenje i provjera ispravnosti svih ugradenih
elemenata i sklopova, oznaka, provjera ispravnosti odzra¢nih ventila i zasuna, te sve ostale radnje da se
osigura puna ispravnosti i funkcionalnost vodoopskrbne mreZe prema svim vaZeéim propisima i programima
odrZavanja od strane nadleZne sluzbe.

Takoder je potrebno redovito ¢id¢enje i odmuljivanje cjevovoda, te uzimanje uzoraka vode da bi se
kontrolirala kakvoca vode za pice, a sve prema redovitom odrzavanju vodovodne mreZe od strane nadleZnog
komunalnog poduzecéa koje ¢e gospodariti vodovodom.

Nije dopusteno koristiti vodu za pic¢e ukoliko cjevovod nije u stalnoj funkciji i pod stalnim monitoringom
obzirom na stalno ispitivanje kalkvoce vode za pice. Posebna opasnost kod ustajale vode u cjevovodu.

Sve ostalo prema planovima i programima odrZavanja gradevine od strane nadleZznog komunalnog poduzeca
koje gospodari vodovodnim sustavom.

OdrZavanje se provodi kroz redovite i izvanredne preglede gradevine. Izvanredni pregledi se obavljaju nakon
akcidentnih situacija, te ih obavljaju ovlastene tvrtke i struéne osobe.

Redovno odrzavanje sadrzi: :

*Pregled zraénih ventila i odzraénih garnitura -min. 3 puta godi$nje

*Pregled Zabljih poklopaca i muljnih ispusta -min. 3 puta godidnje

*Provjera brtvenica na ventilima -min. 2 puta godinje

*Provjera stanja armatura-ventila i ljevanoZeljeznih fazonskih komada te po potrebi éi¥cenje i premaz,
pregled spojeva i brtvi i sl,

*Provjera stanja ljevanoZeljeznih poklopaca —min. 2 puta godisnje

*Provjera stanja betonskih okana — ¢i$¢enje -min.2 puta godisnje

*Osluskivanje na hidrantima i zatvaradima da bi se utvrdilo eventulano gubljenje vode te provjera da li se
hidranti automatski ispustaju kako ne bi doslo do smrzavanja vode tijekom zime —min. 2 puta godinje i prije
zimskog razdoblja (niskih temperatura)

*Provjera stanja i funkcioniranja podzemnih hidranata

*Kontrola vodomjera —jednom mjeseéno

*Redovito odzradivanje i ispiranje cjevovoda

*Mjesecni izvjedtaj o stanju vodovoda

*Kontrola vatrogasne opreme odnosno funkecionalnsti hidranata

«Ciscenje odvodnih jaraka i propusta, te drenaznih i povrsinskih kanala

-UPOZORENJA KOD RUKOVANIJA I KORISTENIJA :

Posebna paZnja se mora obratiti na redovito &i¥cenje, odrZzavanje &istoce i dezinfekcije, te konstantno
pracenje kvalitete vode za pice od strane ovladtene ustanove. Uzimanje uzoraka vode na samom izvoriitu i na
pogodnim mjestima na vodovodnoj mreZi, a sve prema utvrdenom planu gospodarenja vodovodnim
sustavom, propisima i normama, te uputama nadleznog Zavoda za javno zdravstvo.

Posebna paZnja se mora obratiti na redovito servisiranje vodovodnih elemenata, provjere ispravnosti
hidranata, provjere automatskog ispustanje vode iz hidranata /posebno prije i poslije zimskog perioda/,
provjere stanja spojeva i stanja vodovodnih okana, kao i redovito odmuljivanje i ispiranje.

Posebna paZnja se mora obratiti na sigurnost pri silaZenju u prostor okna, te rukovanje sa opremom i
vodovodnim elementima koji su pod stalnim tlakom vodovodne mreZe.

Izraditi plan rukovanja opremom (obzirom na ZNR), te plan gospodarenja vodovodnom mreZom /u obavezi
krajnjeg korisnika/.

U Karloveu, 31.07.2013. godine InZenjer gradilista :
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