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Staveilélancikoiise brid . b

Stavci/¢lanci koji se dodaju oznaceni su zelenom bojom
Stavci/¢lanci koji se dodaju oznaceni su plavom bojom_prijedlog za ponovnu raspravu

Clanak 5.

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA

1. Razgrani¢enje zona javnih i drugih namjena vrsi se na osnovi prikaza gradevinskih podrucja naselja uz
uvazavanje stvarnog stanja na terenu i vlasni¢kih odnosa. To se odnosi i na prometne koridore.

2. Razgrani€enje javnih prometnih povrSina, povrsina odredenih za gradnju zgrada gospodarskih
djelatnosti,gradevinska podrucja naselja te Sumskih i poljoprivrednih povrsina kao i povrSina za sport i
rekreaciju prikazano je u kartografskom prikazu 1. - KoriStenje i namjena prostora, a detaljno razradeno
na kartama gradevinskih podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.

3. U planu namjene povrsina su detaljno razgrani¢ene zone razli¢itih namjena.

RazgraniCenje gradevinskih podrucja naselja je odredeno u pravilu granicama postojecih Cestica ili na
osnovi drugih elemenata od znacaja za pojedinu namjenu (reljef, dubina Cestice, oblik i sl.)

4. Kod odredivanja plana namjene prostora izvr§ena je sistematizacija namjene vodeci racuna o o¢uvanju
prirodnih vrijednosti nudeéi mogucnost razvoja u svakom od naselja u skladu s moguénostima i rastom
broja stanovnika.

5. Sistematizacija namjene povrsina je izvrSena po sljede¢im grupama:

a) prostori za razvoj i uredenje

* razvoj i uredenje prostora naselja

* razvoj i uredenje prostora izvan naselja

* poljoprivredna tla isklju€ivo osnovne namjene

* uredenje vodotoka i voda

* Sume i druge neizgradene povrsine

b) promet

* cestovni promet

* zeljezniCki promet

Clanak 6. mijenja se i glasi:

Clanak 6.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. Gradevine od vaznosti za drzavu i zupaniju
2.1.1. Gradevine od vaznosti za drzavu

1. Postoje¢a drzavna cesta D23 ; Duga Resa (D3) — Josipdol — Zuta Lokva — Senj (D8); je od vaznosti
je za drzavu.

2. Na podrucju op¢ine izgraden je d|o autoceste BOSI|JeVO Sv Rok od vaznost| za drzavu

3. Planirana je brza i

izPPKZ)} na pravcu Popovaca (A3) - Slsak Gllna - Slunj - Ogulln (A1) - od vaznostl za drzavu

Postoje¢a je magistralna Zeljezni¢ka pruga Zagreb - Rijeka.

Planirana je izgradnja magistralne glavne koridorske Zeljezni¢ke pruge od vaznosti za drzavu.

Postojeci dalekovod napona 110 kV HE Gojak — TS/EVP Ostarije 1 od vaznosti je za drzavu.

Postojeci dalekovod napona 110 kV HE Gojak — TS/EVP Ostarije 2 od vaznosti je za drzavu.

6. Postojeci dalekovod napona 220 kV TS Mraclin — TS Brinje od vaznosti je za drzavu.

7. Planirani dalekovod napona 2x400 kV od vaznosti je za drzavu.

ook
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Planirani dalekovod napona 110 kV TS/EVP Ostarije — TS Slunj od vaznosti je za drzavu.
8. PredloZena zona parka prirode uz MreZnicu i TounjCicu — regionalni park prirode Mreznica.
9. Gradevina eksploatacije mineralnih sirovina, tehni¢kog gradevnog kamena (kamenolom Tounj) — od
vaznosti je za drzavu i zupaniju.
10.Zona posebne namjene "Eugen Kvaternik" od vaznosti je za drzavu.
11.Postojeci i planirani magistralni plinovod od Bosiljeva prema Dalmaciji u koridoru autoceste od vaznosti
je za drzavu.

Clanak 7.
2.1.1.1. Zastitne i sigurnosne zone oko vojne lokacije SBO "Eugen Kvaternik"

1. Oko vojne lokacije SBO "Eugen Kvaternik" definirana je sigurnosna zona u grafickom dijelu plana -
graficki prikaz "KoriStenje i namjena prostora": zona posebne namjene — zona zabrane bilo kakve gradnje
osim objekata za potrebe obrane.

Zastitne i sigurnosne zone oko vojne lokacije definirane su prema sljedeéim smjernicama:

ZONA POSEBNE NAMJENE — ZONA ZABRANJENE IZGRADNJE
Definicija zastitne zone: Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje osim objekata za potrebe obrane. Granica
zahvata zone prikazana je na grafickom prikazu 1.1. — KoriStenje i namjena povrSina.

ZONA OGRANICENE GRADNJE

Definicija zastitne zone:

a) Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks i time predstavljaju fizicku
zapreku koja ometa rad vojnih uredaja, zabrana izgradnje skladista goriva i opasnih tvari.

b) Postojeca stambena naselja mogu se Siriti i u njima graditi ako namjena objekata nije protivha

toCki a) definicije ove zastitne zone.

¢) Za izgradniju bilo koje vrste objekata potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a ako Prostornim
planom nije drugacije odredeno.

Clanak 8.
2.1.2. Gradevine od vaznosti za Zupaniju
1. Zupanijska plinska mreza (20 bara).
2. Osnovne postaje pokretnih komunikacija.
Clanak 9. mijenja se i glasi:
Clanak 9.

2.2. Gradevinska podrucja naselja

1. Gradevinsko podrucje se sastoji od izgradenog dijela, neizgradenog i neuredenog dijela (povrSine
predvidene za razvoj).

Unutar gradevinskog podruc¢ja moze se graditi samo na uredenom gradevinskom zemljistu.
Na podrucju opc¢ine Tounj ovim Planom su odredene sljedece kategorije uredenosti gradevinskog zemljista:

- |. kategorija uredenog gradevinskog zemljista obuhvaca:
= postojanje mogucénosti priklju¢enja gradevne CcCestice, odnosno zgrade na
prometnu povrsinu ili da je izdana gradevinska dozvola za gradenje prometne
povrsine;
= postojanje mogucnosti priklju¢enja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda
ili prikljucenje na vlastiti sustav odvodnje;
= postojanje mogucnosti priklju¢enja zgrade na niskonaponsku elektricnu mrezu ili
da ima autonomni sustav opskrbom elektricnom energijom ako se radi o zgradi u
kojoj je projektirano koristenje iste;
- ll. kategorija uredenog gradevinskog zemljiSta obuhvaca: pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju
i elektroopskrbu, elektronicke komunikacije.
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I. kategorija uredenog gradevinskog zemljista odredena je za sva gradevinska podrucja naselja i
gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene .

Il. kategorija uredenog gradevinskog zemljiSta odredena je za sva gradevinska podrucja izvan naselja za
izdvojene namjene.

Pristup s gradevne Cestice na prometnu povrSinu i priklju¢enje na komunalnu infrastrukturu moraju biti
direktni.

Prometnom povrS§inom u obuhvatu ovog prostornog plana smatra se samo prometna povrSina javne
namjene tj. ne moze biti povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano
pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole i/ili gradevinske dozvole za priklju¢ak gradevne ¢estice odnosno
zgrade na prometnu povrsinu, potrebno je ishoditi posebne uvjete/ili potvrdu glavnog projekta od tijela koje
upravlja tom prometnom povrsinom.

U slu€aju kada gradevinska Cestica ima mogucnost prikljuCka na ceste razliitog znacaja, priklju¢ak se
obavezno ostvaruje na cestu nizeg znacaja. Na drzavnu cestu nije dozvoljen direktan pristup sa
gradevinskih Cestica neizgradenog i neuredenog dijela gradevinskog podrucja.

2-4. Gradevinsko podrucje naselja utvrdeno prostornim planom uredenja velikog grada, grada i opcCine je
izgradeni i uredeni dio naselja i neizgradeni dio podrucja tog naselja planiran za njegov razvoj i proSirenje.
3.-2. lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja utvrdeno prostornim planom uredenja velikog grada,
grada i opcine je izgradena i/ili neizgradena prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja iskljucivo
za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja.

4.-3. lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojeéega gradevinskog podrucja istog
naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja.

5.4. lIzgradeni dio gradevinskog podrucja su izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrSine
privedene razli¢itoj namjeni kao i neizgradene i neuredene Cestice zemljiSta povrSine do 5.000 m koje s
izgradenim dijelom gradevinskog podrucja €ine prostornu cjelinu.

6.-5. Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je jedna ili viSe neposredno povezanih neizgradenih i
neuredenih Cestica zemljiSta ukupne povrsine veée od 5.000 m.

7.-6. Gradevinsko zemljiSte je zemljiSte unutar i izvan gradevinskog podrucja, koje je izgradeno ili
prostornim planom namijenjeno za gradenje gradevina i uredenje javnih povrsina.

8.-7. Gradevna Cestica je Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrsinu koja je izgradena ili koju je
uskladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povrS§inom od jedne ili viSe Cestica zemljista
ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

9.-8. Granice gradevinskog podrucja utvrdene su, u pravilu, granicama katastarskih ¢estica na kopiji
katastarskog plana u mjerilu 1:5000.

- Na gradevinskom podrucju ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom
neposredno ili potencijalno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugroZavale vrijednost Covjekova
okolisa, niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

- Parcelacija zemljiSta unutar granica gradevinskog podrucja i parcelacija gradevinskog zemljista izvan
granica tog podrucja, moze se provoditi samo u skladu s rjeSenjem o uvjetima gradenja, lokacijskom
dozvolom, rjeSenjem o utvrdivanju gradevne Cestice i detaljnim planom uredenja.

10.-9—Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi stambene, pomocne, radne i gospodarske
zgrade, manji pogoni, pilane, prateci sadrzaji i Skole, vrti¢i, upravne zgrade, crkve, trgovine, turisticki,
ugostiteljski, komunalni objekti i uredaji, te ostale gradevine koje sluze funkcioniranju naselja.

11.-40. Lokacije za nestambene sadrzaje nisu ovim planom diferencirane. Time se omogucava izbor
lokacije u trenutku donoSenja odluke o gradnji, kada ¢e se takvi sadrzaji graditi u nekom od naselja.
12.44. Na jednoj gradevnoj Cestici u gradevinskom podrucju naselja moze se graditi jedna stambena,
jedna stambeno-poslovna ili jedna poslovna zgrada. Iznimno, dozvoljava se legalizacija druge stambene
gradevine na istoj Cestici ako je izvedena do stupanja do stupanja na snagu ovog plana u skladu s ostalim
odredbama za provodenje. Gradnja novih gradevina na taj nacin (dvije stambene gradevine na istoj Cestici)
ne dozvoljava se.

13.42. Uz stambenu, poslovno-stambenu ili poslovnu zgradu mogu se graditi pomo¢ne gospodarske i
manje poslovne zgrade koje sa stambenom zgradom ¢ine jednu funkcionalnu cjelinu.

14-43. Zaposlovne i stambeno-poslovne zgrade primjenjuju se odredbe za stambenu izgradnju utvrdene
ovim planom.

15.-44. Pomocnim zgradama smatraju se garaze, spremista, nadstresSnice, kotlovnice za kruto i tekuce
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, lietne kuhinje i dr.

16.-45. Gospodarskim zgradama smatraju se:
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- bez izvora zagadenja: Supe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljoprivrednih proizvoda i sl.,

- s izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokoSinjci, kunicnjaci i sl.

17.-46. Manjim poslovnim zgradama smatraju se gradevine do 150 m2 gradevinske (bruto) povrSine:

- za tihe i Ciste djelatnosti, bez opasnosti od pozara i eksplozije; krojacke, frizerske, postolarske i
fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, kaffei, buffeti i sl.

- za buc¢ne djelatnosti: automehanicarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije,
ugostiteljski objekti s glazbom i sl.

18.-4%. Unutar gradevinskog podrucja naselja minimalna veli€ina gradevne Cestice odreduje se za nisku
stambenu izgradnju od 250 m2:

- za izgradnju zgrada na slobodnostojeci nac¢in minimalna Sirina gradevne Cestice je 12 m, a minimalna
dubina 20 m; udaljenost povrSine unutar koje se razvija tlocrt zgrade ne moze biti manja od 1 m od susjedne
mede, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3 m ako se izvode otvori,

- za izgradnju poluugradenih zgrada minimalna Sirina gradevne Cestice je 10 m, a minimalna dubina 24 m.
19.-48. Unutar gradevinskog podrucja naselja maksimalna povrSina gradevne Cestice za stambenu,
stambeno poslovnu i poslovnu gradnju odreduje se 1500 m2.

20.-49. Kod stambene izgradnje etazna visina stambene zgrade ne moze biti ve¢a od podrum i/ili suteren,
prizemlje, kat te potkrovlje (max. 8,7 m od uredenog terena do gornjeg ruba nadozida potkrovlja na ravnom
terenu, a 10,5 m na kosom terenu), a za gospodarske, pomocne i male poslovne zgrade ne veca od podrum
i/ili suteren, prizemlje, kat i/ili potkrovlje (maksimalno 5,7 m na ravhom terenu, a 7,5 m na kosom terenu od
uredenog terena do gornjeg ruba nadozida potkrovlja ili kata).

21.-20. Ispod stambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade mogu se graditi podrumi i/ili sutereni, a
tavanski prostori se mogu uredivati u potkrovlju visine nadozida max. 1,2 m.

22.-2% Podrum (Po) je potpuno ukopani dio zgrade ¢€iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

23.-22. Suteren (S) je dio zgrade Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz proc€elje zgrade, odnosno da je najmanje jednim svojim
proCeljem izvan terena.

24.23. Potkrovlje (Pk) je dio zgrade Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog
ili zaobljenog krova.

25.-24. Dubina gradevne Cestice je najviSe 50 m.

26.-25. Ukoliko su na procCelju susjedne Cestice na izgradenoj zgradi izvedeni otvori, udaljenost zgrade
od susjedne granice gradevne Cestice mora iznositi najmanje 3,0 m. Kod manje udaljenosti obvezno se
izvodi protupozarni zid bez ikakvih otvora, a na krovnoj plohi prema susjedu obvezno se izvodi snjegobran.
27.-26. Zgrade ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrozavati pjeSacki kolni promet, odnosno s
aspekta osunc€anja i prozracenja negativno utjecati na zasticene uvjete stanovanja i rada na susjednim
Cesticama.

28.-27. Maksimalni koeficijent izgradenosti kig kod stambene izgradnje sa stambenim i pomoénim
zgradama iznosi 0,4, a sa stambenim, poslovnim i pomo¢nim sadrzajima 0,5. To se odnosi na samostojece
i poluugradene zgrade. Za ugradene zgrade maksimalni koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,5. Ako se radi
o rekonstrukciji povijesnih ili drugih zasti¢enih dijelova naselja koeficijent izgradenosti kig moze biti i vedi,
ali ne veci od zateCenog.

29.-28. Za stambenu zgradu poljoprivrednog proizvodaca uz koju ¢e se graditi i gospodarska zgrada za
potrebe poljoprivredne proizvodnje, osim tovilista, dubina estica ne moze biti manja od 40,0 m.

30-29. Horizontalni i vertikalni gabariti zgrada, oblikovanje procelja i krovista, te upotrijebljeni gradevinski
materijali moraju biti uskladeni s okolnim zgradama i krajobrazom.

31.-308. KroviSta se moraju izvesti kosa, a nagib je definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu
pokrova. Max. nagib krovista je do 45°.

32.-34. Na industrijskim i javnim zgradama krov se moze izvesti na drugaciji nacin, ovisno od nacina
osvjetlienja i tehnoloSkog procesa u zgradi. Iznimno, s aspekta osvjetljenja i prozracenja okolnog prostora,
na pomoc¢nim zgradama i dogradenim dijelovima stambenih zgrada moZe se izvesti ravan krov.

33-32. U starim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom preporu€uje se koridtenje
gradevinskih elemenata karakteristi¢nih za tu arhitekturu.

Zgrade koje se izgraduju na poluugradeni nacin ili u nizu moraju sa zgradom na koju su prislonjene Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

34.-33. Zgrade koje se izgraduju na slobodnostojeci na¢in ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od
3,0 m od granice susjedne gradevne Cestice ako imaju otvore. Zgrade koje se izgraduju na poluugraden
nacin jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice uz postojecu ili
novoplaniranu susjednu zgradu.

35.-34. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na nacin da se ne naruSava izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih zgrada.
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Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid
vece visine tada je isti potrebno izvesti u terasama s horizontalnom udaljeno$¢u zidova od min. 1,5 m, a
teren svake terase ozeleniti. Prilazne stepenice terase u nivou terena, ili do max. 60 cm iznad nivoa terena,
potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrSine za razvoj tlocrta zgrade, ali na nacin da se na jednoj
strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na strazniji dio gradevne Cestice min. Sirine 3,0 m.

36-35:  Stambene zgrade u higijenskom i tehni¢kom smislu moraju zadovoljavati valjane standarde i mora
se utvrditi za njih da moraju imati odgovarajucu povrsinu, prostorije i naro€ito sanitarni ¢vor prilikom izrade
lokacijske dozvole.

37-36.  PrikljuCivanje zgrada na elektricnu mrezu obavlja se na nacin propisan od Elektroprivrede. Ako
na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ¢e se graditi postoji vodovodna mreza i ako postoje za to tehnicki
uvjeti, stambena se zgrada obvezno putem priklju¢ka na vodovod opskrbljuje vodom, u suprotnom slu€aju
opskrba vodom rjeSava se na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

38.37. Otpadne vode iz ku¢anstva u mjestima bez kanalizacije moraju se ispustati u nepropusne septicke
jame. U vodotoke se ne smije ispustati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge Stetne tvari, posebno iz
manijih poslovnih zgrada.

39-38. Otpadne vode iz industrijskih kompleksa moraju se prethodno procistiti, odnosno strué¢no dokazati
da svojom agresivno3cu ne utjeCu na zagadenje Covjekova okolia.

Kruti otpad se moZe odlagati samo na za to odredena mjesta.

Na gradevinskom podruc¢ju moZze se spaljivati samo drvo i ligno celulozni otpad.

40.39. Prometna povrsina unutar granica gradevinskog podrucja na koju postoji izravni prilaz s gradevne
Cestice ili je uvjet za osnivanje gradevne Cestice mora se projektirati, graditi i uredivati kao trg ili ulica tako
da omogucéava vodenje ostale infrastrukture te mora biti vezana na sustav javnih cesta. Prometna povrsina
je povrsina javne namijene ili povrdina u vlasniStvu vlasnika gradevnih Cestica ili povrSina na kojoj je
osnovano pravo sluznosti prolaza a kojom se osigurava pristup do gradevnih Cestica.

41-406.  Ulicom se smatra svaka cesta ili put unutar granica gradevinskog podrucja uz koji se izgraduju
zgrade i na koji zgrade imaju izravni pristup.

Ulica mora imati Sirinu kolnika najmanje 5,50 m za slu€aj dviju voznih traka.

42:41. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati moguénost izgradnje
odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.

Kod nerazvrstanih cesta udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika je minimalno 2,0 m.

Kod Zupanijskih cesta udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika je minimalno 5,0 m.

Kod drzavnih cesta udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika je minimalno 5,0 m.

Udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije je za novu gradnju 5,0 m.

Za interpolacije izmedu dvije postojeCe zgrade zadrzava se postoje¢a udaljenost jednaka kao kod susjednih
zgrada.

43.42. Iznimno, uz kolnik slijepe ulice mozZe se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu
stranu.

Ne moze se dozvoliti izgradnja zgrade i ograda, te podizanje nasada koji bi spre€avali proSirenje suvise
uskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.

44.43.  Ulicna ograda se podiZe iza regulacijske linije.

Najveca visina ograde prema ulici ili prema susjedima moZze biti 2,0 m. Iznimno mogu biti i viSe od 2,0 m
kada je to nuzno radi zastite zgrade ili nacina njenog koristenja. Ogradu je moguce izvesti jednim dijelom
ili u potpunosti providnom. Kameno ili betonsko podnozje uli¢ne ograde ne moze biti vise od 70 cm.

Dio uli¢ne ograde iznad punog podnoZja mora biti providan, izveden od drveta, pocin€ane Zice ili drugog
materijala sli¢nih karakteristika. Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati na Cesticu tako da ne
ugrozavaju promet na javnoj povrdini. Zabranjuje se postavljanje zi¢anih, kamenih i drugih ograda i
potpornih zidova kojima bi se sprjeCavao slobodan prolaz uz vodotoke te koji bi smanjili propusnu mo¢
vodotoka ili na drugi nacin ugrozili vodotok i podrucje uz vodotok.Seoska gradevna Cestica organizirana
kao gospodarsko dvoriste na kojoj slobodno borave domace Zivotinje mora se ograditi ogradom koja
onemogucava izlaz stoke i peradi. TroSkove snosi vlasnik gradevne Cestice.

45:44. Kada se javna cesta, koja prolazi kroz gradevinsko podrucje, ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba ulicne ograde ne moze biti manja od osi drzavne ceste 9,0 m, Zupanijske ceste 6,0 m, a
lokalne ceste 4,5 m.

46.45. Kod postojecih ulica udaljenost gradevinske linije od osi prometnice ne moze biti manja od 10,0
m, osim u slu€aju rekonstrukcije postojeCe zgrade i interpolacije.

47.46.  Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne ugrozava javni
promet.

48:47. U sluCaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice koja ima znacaj regionalne
drzavne ili zupanijske ceste, prilaz s te Cestice na javnu prometnu povrSinu obvezno se ostvaruje preko
sporedne ulice.
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49:48. Za neizgradeni dio gradevinskog podrucja koji se Siri uz drzavnu ili Zupanijsku cestu, treba
osnivati zajedni¢ku sabirnu ulicu, preko koja Ce se ostvariti direktan pristup na javnu prometnu povrsinu za
daljnju izgradnju uz tu cestu.

U pravilu treba onemoguciti Sirenje gradevinskog podrucja naselja uz prometne pravce od drzavnog i
Zupanijskog znacaja. Uz iste se i izvan gradevinskog podrucja mogu graditi samo prateéi sadrzaji tranzitnog
prometa kao $to su benzinske pumpe, autobusna stajaliSta, ugostiteljski objekti, parkiralista i sl.

50.49. lzravni prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu ne moze biti uzi od 3,0 m.

51.80. Ukoliko se unutar gradevne Cestice utvrduje akt za gradenje za poslovnu zgradu s djelatnoSéu
koja iziskuje upotrebu vozila ili je vozilo predmet djelatnosti, do iste se mora osigurati kolni pristup s javne
prometne povrsine minimalne Sirine 3,0 m.

52.54. Za ostale djelatnosti nuzno je osigurati posebni pjeSacki pristup s javne prometne povrsine, min.
1,2 m.

53:62.  Za gradnju gradevina u funkciji groblja koeficijent izgradenosti kig je maksimalno 0,3, a visina
zgrade je max. podrum i/ili suteren i prizemlje (Po/S+P) uz izvedbu krovista bez nadozida.

54.563. Neizgradeni dijelovi gradevinskih podru¢ja mogu se privesti namjeni po izvrSenoj pripremi i
opremanju zemljiSta. Za sva naselja komunalna opremljenost podrazumijeva najmanje:

- pristupni put,

- vodoopskrbu,

- elektrinu energiju,

- odvodnju sukladno lokalnim prilikama.

55.64. Komunalno opremanje zgrada:

- Stambene zgrade u higijenskom i tehnickom smislu moraju zadovoljiti vazeée standarde vezano na
povrsinu, vrstu i veliine prostorija, a naro€ito uvjete u pogledu sanitarnog ¢vora.

Zgrade za povremeno stanovanje ("vikendice") koje se grade unutar granica gradevinskog podrucja moraju
takoder zadovoljavati uvjete iz ¢lanka 1. ovog poglavlja i ne mogu biti manje od 40 m2 povrSine tlocrta
prizemlja s obaveznim sanitarnim ¢vorom.

- Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreZa i ako za to postoje tehnicki uvjeti, stambena
zgrada se obavezno mora prikljuciti na vodovod, a u drugim slu¢ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava
na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

Otpadne vode iz domacinstva moraju se upustati u kanalizacijski sustav ili u septi¢ke jame.

PrikljuCivanje zgrada na elektricnu mreZu obavlja se na nacin propisan od nadleZzne elektroprivredne
organizacije.

56.65. Mala ruralna naselja (do 200 stanovnika) kojima prijeti izumiranje, a koja su infrastrukturno
opremljena treba aktivirati u funkciji obiteljskih poljoprivrednih domadinstava, seoskog turizma,
sekundarnog stanovanja i rekreacije.

57.66.  Paznju je potrebno posvetiti oblikovanju ruralnih naselja, koje treba biti primjereno tradicionalnom
oblikovanju prostora (polozaj na terenu, organizacija okuc¢nice s pomo¢nim objektima, veli¢ina zgrada, izbor
materijala), a da istovremeno omoguci kvalitetan zivotni standard.

Clanak 10.

2.3. lzgradene strukture van naselja
Smjernice za gradenje izvan gradevinskih podrucja:

1. lzvan gradevinskih podru¢ja naselja moze se planirati gradnja u skladu s vrijednostima i osobitostima
prostora i to:

a) Na poljoprivrednom zemljiStu, na vrijednom obradivom tlu (P2) kojeg Cine:

- zemljiSte privedeno do visokoproduktivnog stanja,

- uredeno zemljiste planirano za visoku produktivnost,

- zemljiSte visokoproizvodnog potencijala, mogu se graditi:

- gospodarske i uz njih stambene zgrade u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,

- gradevine prometne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,

- gradevine za istraZivanje energetskih mineralnih sirovina,

b) Na poljoprivrednom zemljiStu na ostalom obradivom tlu (P3) te ostalim poljoprivrednim i Sumskim
povrsinama (PS) mogu se graditi:

- gospodarske i stambene zgrade u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti za vlastite potrebe i
potrebe seoskog turizma,

- rekreacijske gradevine i sadrzaji u funkciji rekreacije koja koristi prirodne resurse,

- gradevine prometne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,

- gradevine vodogospodarstva, i
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- gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina,

¢) U Sumama i na Sumskom zemlji$tu iskljugivo osnovne namjene — gospodarskim Sumama (S1) i zastitnim
$umama (S2) mogu se graditi:

- gradevine potrebne za gospodarenje Sumama,

- gradevine infrastrukture predvidene ovim planom,

- sadrzaji i gradevine sporta i rekreacije (ugostiteljske i smjestajne gradevine ako su u funkciji rekreacije
koja koristi prirodne resurse),

- gradevine u funkciji lova i lovnog turizma,

- gradevine i sadrzaji vjerskog turizma,

- ostali sadrzaji neophodni za funkcioniranje kontroliranog izletni¢kog turizma, i

— gradevine od interesa za obranu.

Gradnju treba provesti u skladu sa Zakonom o Sumama i Osnovama gospodarenja Sumama.

2. Gospodarske gradevine izvan gradevinskog podrucja su:

a) za obavljanje intenzivne ratarske i (ili) stoCarske i peradarske proizvodnje:

- gradevine za intenzivnu sto€arsku i peradarsku proizvodnju (staje, svinjci, kuni¢njaci, peradarnici),
- gradevine za skladiStenje poljoprivrednih proizvoda,

- gradevine za sklanjanje vozila i oruda za ratarsku proizvodnju, te njihovo odrzavanje,

- ostale pomo¢ne gradevine potrebne za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3. U dijelu gradevina ili kao posebne gradevine u okviru gospodarskog kompleksa (stana, sala$a,
farme), mogu se urediti prostori za dnevni boravak i prehranu djelatnika na gospodarstvu.

b) pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su:

- vinogradarske kucéice u vinogradima,

- spremista voca u voénjacima,

- staklenici i plastenici,

- spremista alata i

- ostale sli¢ne vrste poljoprivrednih gradevina.

4. Gradevine u rekreacijskim zonama i sadrzaji koji koriste prirodne resurse su:
- lovacke i ribarske kuce,

- gradevine uz prostore za uzgoj konja i konjicke sportove,

- kupalista s prate¢im sadrzajima.

5. U dijelu kompleksa mogu se graditi:

- stambene zgrade za stanovanje, stalni ili povremeni boravak vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i
njihovih obitelji (stambene zgrade u funkciji poljoprivredne proizvodnje),

- gradevine i sadrzaji u funkciji seoskog turizma, ako zemljiSna povrsina u funkciji proizvodnje nije manja
od 10 ha i ako udaljenost farme od naselja nije manja od 500 m.

6. Netto povrSina stambene zgrade moZe iznositi najvisSe 20 % od netto povrSine izgradenih zatvorenih
gospodarskih zgrada.

Netto povrsina gradevine i sadrzaja u funkciji seoskog turizma moze iznositi najvise 20 % od netto povrSine
izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

7. Stambene zgrade te gradevine i sadrzaji seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne proizvodnje,
pa se ne mogu graditi na Cestici na kojoj nisu ranije izgradene (ili se istovremeno ne grade) gradevine i
sadrzaji gospodarske namjene.

8. Poljoprivredna djelatnost zasnovana na trziSnim nacelima najCeSée se odvija izvan granica
gradevinskog podrucja, a s obzirom da je vezana za koriStenje znatnih povrsina kvalitetnog poljoprivrednog
zemljista, na tom se zemljiStu iznimno moze dozvoliti samo gradnja gradevina za potrebe poljoprivredne
proizvodnje.

Zahtjeve gradnje stambenih i gospodarskih gradevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva (farme) te raznih vidova ruralnog turizma treba planirati pod uvjetom da ti
objekti budu isklju€ivo u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

9. Prilikom planiranja gradnje gradevina novih poljoprivrednih gospodarstva izvan gradevinskih
podrucja te planiranja gradenja u svrhu proSirivanja postojecih gospodarstava, treba poticati objedinjavanje
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Cestica poljoprivrednog zemljista u funkcionalnu cjelinu odgovarajuée veli¢ine da bi se na njemu mogla
zasnovati rentabilna, trziSna proizvodnja.

10.  Zahvati gradnje gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje izvan gradevinskog podrucja moraju
se planirati s ciliem onemogucavanja formiranja grupa gradevinskih Cestica koje bi zauzimale vrijedne
poljoprivredne povrsine.

11.  Poljoprivredni proizvodni kompleksi zemljiSta i gradevina ne smiju se planirati u I. i Il. Zastitnim
zonama vodocrpilista i izvorista pitke vode, prostorima prirodnih inundacijskih podrucja te u pojasu 50 m od
ruba Sume.

12. Zasnivanje nove proizvodnje i zahvati gradnje mogu se dozvoliti na temelju programa o
namjeravanim ulaganjima kojima se dokazuje njihova ekonomska opravdanost i ekoloSka prihvatljivost, a
koji treba sadrzavati:

- dokaz o vlasnistvu ili pravu koriStenja (zakupu) zemljiSta za zahvate gradenja, dokaz o vlasnistvu ili
dugoro&nom pravu koriStenja dovoljno velikih povrsina poljoprivrednog zemljiSta za odredenu

proizvodniju;

- vrste poljoprivredne proizvodnje koja ¢e se organizirati na tom zemljiStu s kratkoro€nim, srednjoro€nim i
dugoro&nim planom razvitka po etapama;

- broj, okvirnu veli¢inu i predvideni razmjestaj planiranih gradevina ovisno o vrsti i opsegu namjeravane
proizvodnije i prerade te planirane turistiCke ponude;

- moguénost pristupa na javne prometnice te eventualnu potrebu za novom prometnom i komunalnom
infrastrukturom;

- mjere zastite okoliSa, u prvom redu zastita voda i tla;

- projekt sanacije i uredenja okoliSa (npr. potreba sadnje zastitnog raslinja).

13.  Ukoliko zbog objektivnih razloga nije moguce ispuniti uvjet minimalne veli€ine posjeda, odnosno broja
uvjetnih grla, potrebno je uvjetovati samo proizvodnju visokorentabilnih kultura, odnosno uzgoj domacih
zivotinja (npr. ekoloska proizvodnja).

14.  Minimalna veli¢ina zemljiSta na kojem se planira zasnovati poljoprivredno gospodarstvo odnosno
gradnja gradevina, ovisno o vrsti poljoprivredne djelatnosti preporuca se u sljede¢im povrsinama:

- za intenzivnu ratarsko-sto€arsku djelatnost — 10 ha,

- za intenzivno bilinogojstvo — voéarstvo i vinogradarstvo — 2 ha,

- za sjemenarstvo, rasadniCarstvo, cvjecarstvo, povrtlarstvo te stakleni¢ko-plasteni¢ku proizvodnju — 1 ha,
- za uzgoj malih Zivotinja — 2 ha,

- Najveca povrsina gradevnih Cestica namijenjenih za izgradnju gradevina poljoprivrednog gospodarstva
odreduje se u odnosu na ukupnu povrsinu zemljiSta koje sluzi potrebama farme:

- 5% povrsine poljoprivrednog zemljiSta farme za intenzivnu ratarsko-sto¢arsku djelatnost;

- 25% povrsine poljoprivrednog zemljista farme za intenzivno bilinogojstvo — vocarstvo i vinogradarstvo;

- 25% povrsine poljoprivrednog zemljista farme za uzgoj malih Zivotinja;

- 50% povrsine poljoprivrednog zemljista farme za sjemenarstvo, rasadnicarstvo, cvjeéarstvo,
povrtlarstvo te stakleni¢ko-plasteni¢ku proizvodnju.

Gradevna Cestica farme mora biti izgradena minimalno 20%, a moZe se izgradivati do maksimalno 40%.

15.  Udaljenosti gospodarskih gradevina za intenzivnu sto€arsku proizvodnju od gradevinskog podrucja
naselja, koje ovise o njihovoj veli€ini, odnosno kapacitetu izrazenom u jedinici "uvjetnog grla", prikazane su
u sljedecoj tablici:

Broj uvjetnih grla Minimalna udaljenost (m)
10-15 100
16 — 100 150
101 - 300 300
301 —800 i vise 500

Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije
stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajucih koeficijenata i to za:
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vrsta stoke koeficijent broj grla vrsta stoke koeficijent broj grla
krava, steona junica 1,00 10 teski konji 1,20 8

bik 1,50 7 srednje teski konji 1,00 10
vol 1,20 8 laki konji 0,80 13
junad 1-2 god. 0,70 14 Zdrebad 0,75 13
junad 6-12 mjeseci 0,50 20 ovce i ovnovi, koze ijarci 0,10 100
telad 0,25 40 janjad i jarad 0,05 200
krmaca + prasad 0,055 181 tovna perad 0,000555 18.000
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40 konzumne nesilice 0,002 5.000
mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77 rasplodne nesilice 0,0033 3.000

16. Gospodarske i uz njih stambene zgrade gradene izvan gradevinskog podrucja naselja treba graditi
na tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i sto€arskih gospodarstava - stanova.

17. U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju zgrada, te upotrebljenih materijala,
treba slijediti principe uklopivosti u ambijent ruralnog pejzaza.

18.  Etazna visina pojedinacnih gospodarskih gradevina je prizemlje uz mogucnost izgradnje podruma i/ili
suterena i potkrovlja (max. 4,5 m od uredenog terena do gornjeg ruba nadozida (potkrovlja).

Za etazne visine stambenih zgrada u sklopu obiteljskog gospodarstva primjenjuju se odredbe za stambene
zgrade u gradevinskom podrucju.

19.  Oblikovanje zgrada mora biti u skladu s lokalnim tradicijskim graditeljstvom.

Pri tome:

- gornja kota podne ploc¢e prizemlja, odnosno stropne konstrukcije suterena, ne moze biti viSa od 150 cm
od kote kona¢no zaravnatog terena,

- svijetla visina prizemlja ne moze biti veca od 260 cm,

- krov mora biti dvostreSan, nagiba 30 — 45 stupnjeva,

- drveno kroviste pokriveno crijepom ili Sindrom postavlja se na stropnu konstrukciju bez nadozida,

- visina nadozida u potkrovlju iznosi maksimalno 120 cm.

20. Udaljenost zgrade od ostalih meda ne moze biti manja od 1,0 m.

21. Kada se zgrada gradi u blizini sjeverne mede sa susjednim vinogradom, voénjakom ili drugim
poljoprivrednim zemljistem, njena udaljenost od te mede ne moZze biti manja od 3,0 m.

22. Udaljenost zgrada od ruba Sume ne mozZe biti manja od 50 m.
23. Medusobna udaljenost zgrada ne moze biti manja od 6,0 m.

24. Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu mora se odrediti tako da ne bude ugrozen
promet na javnoj prometnoj povrsini.

25.  Prigodom gradnje infrastrukturnih gradevina, a koje se grade izvan gradevinskog podrucja naselja,
osobito gradevina za gospodarenje otpadom, vecih trafostanica, Sirenja groblja, eventualnih uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda, vodosprema, Sljuncara, gliniSta i sl., potrebno je voditi raCuna o njihovu
smjestaju i izgledu, osobito u slici blizeg naselja i okolnog krajobraza.

Clanak 11.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

1. Ovim planom predvidene su tri zone za smjestaj gospodarskih djelatnosti — pretezZito zanatskih ( u
naseljima Zdenac, Rebrovici i Tounj ) i tri zone za smjeStaj gospodarskih djelatnost — preteZito industrijskih
(u naseljima Kamenica Skradnicka , Tounj i Zdenac ). U njima je moguce graditi proizvodne, skladisne,
upravne i trgovacke prostore, a ne smiju se graditi zgrade za stanovanje.

LAY



1. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE TOUNJ 2022.
PRIJEDLOG PLANA-PONOVNA JAVNA RASPRAVA KNJIGA 1 — ODREDBE ZA PROVODENJE

Osnovni uvjet za izgradnju takovih sadrzaja u ovom prostoru je njihova ekoloska prihvatljivost u smislu
spreCavanja zagadenja okoli8a zbog neposredne blizine naselja i poljoprivrednih povrSina za proizvodnju
hrane.

2. Smjestaj gospodarskih djelatnosti manjih kapaciteta moguc¢ je i unutar gradevinskih podrucja naselja
na posebnim gradevnim Cesticama ili uz zgrade za stanovanje, u posebnim zgradama ili u sklopu stambene
zgrade pod uvjetom da se posStuju proporcije za visinu i izgradenost Cestice koje se primjenjuju za stambene
zgrade.

3. U zonama za smjestaj gospodarskih djelatnosti — pretezito industrijskih ( u naseljima Kamenica
Skradni¢ka , Tounj i Zdenac ) mogu se graditi industrijske zgrade i gradevine, skladiSta i servisi.

U zonama za smjestaj gospodarskih djelatnosti — preteZito zanatskih ( u naseljima Zdenac, Rebroviéi i
Tounj ) mogu se graditi zgrade za zanatsku proizvodnju , skladista i servisi.

4. U zoni gospodarskih djelatnosti mogu se izgradivati samo gradevine Ciste industrijske i druge
proizvodnije, te skladista i servisi koji svojim postojanjem i radom ne oteZavaju i ugroZavaju Zivot u naselju.

5. Koeficijent izgradenosti kig u zoni gospodarskih djelatnosti ne moze biti veca od 0,6 s tim da se od
preostalog dijela, 20 % gradevne Cestice mora urediti kao zelena povrsina proizvodnog kompleksa.

6. EtaZna visina zgrada ne moze biti veCa od prizemlja, dva kata i potkrovlja uz mogucnost izgradnje
podruma i/ili suterena (Po/S+P+2+Pk).

7. Visina gradevine zbog tehnoloSkog procesa ili drugih razloga moze biti i ve¢a, ako se njena
opravdanost dokaze arhitektonskourbanistickim rjeSenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja,
izgradenog po ovlastenom arhitektu.

8. U zonama za smjestaj gospodarskih djelatnosti udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika ne moze
biti manja od 5,0 m, a minimalna udaljenost zgrade od granice gradevne cestice ne moze biti manja od 5,0
m.

9. U zonama za smjestaj gospodarskih djelatnosti — pretezito industrijskih ( u naseljima Kamenica
Skradni¢ka, Tounj i Zdenac ) i u zonama za smjestaj gospodarskih djelatnosti — pretezito zanatskih (u
naseljima Zdenac, Rebroviéi i Tounj ) obavezno je zadovoljiti potrebe za parkiranjem osobnih i teretnih
vozila na vlastitoj Cestici unutar zone gosopodarske namjene.

Clanak 12.
Gradevine gospodarske namjene — poljoprivredne
1. Zahvati gradnje gradevina za uzgoj stoke moraju se, radi spreCavanja negativnih utjecaja, planirati

na odgovarajucoj udaljenosti od ruba podrucja predvidenog za razvoj naselja, a preporu¢a se da udaljenosti
ne budu manje od:

Broj uvjetnih grla Minimalna udaljenost

10-15 100 m

16-100 150 m

101-300 300 m

301 ivise 500 m

2. Minimalne udaljenosti gradevina za uzgoj stoke i drugih gradevina namijenjenih intenzivnoj

poljoprivrednoj proizvodnji od prometnica preporucuju se da budu za:
- drzavne ceste 100 m

- Zupanijske ceste 50 m

- lokalne ceste 30 m

3. Biljna proizvodnja i uzgoj stoke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe vlastitog
domacinstva moze se dozvoliti i unutar naselja, pod uvjetom da se ne radi o centralnoj zoni naselja,
odnosno, podru¢ju posebnih rezima zastite. Udaljenost gradevina od centralne zone naselja odnosno
podrucja posebnog rezima zastite treba biti minimalno 500 metara.
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4. Gradevine koje se grade za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prema svom utjecaju
na okoli§ mogu biti:

- bez izvora oneciSéenja: - spremista poljoprivrednih proizvoda, spremista poljoprivrednih strojeva, Supe,
sjenici i sl.

- s izvorom onecisc¢enja: - staje, svinjci, kokoSinjci, kuniénjaci i sl.

5. Na poljoprivrednom zemljiStu izvan gradevinskog podru¢ja koje s izgradenom gradevinskom
parcelom unutar gradevinskog podruc¢ja naselja €ini funkcionalnu i vlasni¢ku cjelinu moguce je planirati
izgradnju jednostavnih gradevina za smjestaj malih zivotinja (perad, zecevi i sl.) u broju manjem od 15
uvjetnih grla, uz uvjet da bruto povrSina gradevine ne prelazi 40 m2 .

6. Pomocna gradevina gospodarske namjene — poljoprivredne moze biti prislonjena na stambenu uz
uvjet da je prislanjajuéi zid izgraden od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne moze biti
manja od 5,0 m.

7. Udaljenost gospodarskih gradevina — poljoprivrednih s izvorima zagadenja ne moze biti manja od
20,0 m od regulacijske linije, a od stambenih i manjih poslovnih gradevina ne moze biti manja od 2,0 m.

8. Udaljenost gnojista i gospodarskih gradevina — poljoprivrednih u kojima se sprema sijeno ili slama ili
su izgradeni od drveta mora iznositi od granice susjedne gradevne Cestice najmanje 5,0 m, a od stambenih
i poslovnih gradevina min. 15,0 m.

9. Udaljenost gnojista i gospodarskih gradevina — poljoprivrednih od susjedne granice gradevne Cestice
moze biti i manja ukoliko se gnojidte izradi kao nepropusno, a zidovi gospodarskih gradevina izrade od
vatrootpornog materijala.

10.  Udaljenost gnojista i gospodarskih gradevina - poljoprivrednih od gradevina za snabdijevanje vodom
(bunari, izvori, cisterne i sl.) ne moze biti manja od 20,0 m.

11.  Udaljenost pCelinjaka od stambene i poslovne gradevine te gospodarske gradevine - poljoprivredne
sa stokom ne moze biti manja od 10,0 m.

12.  Udaljenost pcelinjaka ne moze biti manja od 15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice susjedne
gradevne Cestice ako su letiSta okrenuta prema toj strani a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru.

13. Gospodarske gradevine - poljoprivredne moraju imati zidove izvedene od vatrostalnog materijala, a
ako se grade uz granicu susjedne gradevne Cestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 2 sata
prema susjednom zemlji$tu i mogu biti prislonjeni na susjedne gradevine.

14.  Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce,
koze i kuni¢e mogu podizati od drvene grade. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekuc¢inu i mora
imati rigole za odvodnju osoke u gnojiSnu jamu.

15. Dno i stijene gnojidta do visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala.
Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati
po okolnom terenu.

16. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za €iS¢enje i zracenje. U
pogledu udaljenosti od ostalih gradevina i naprava vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao za
gnojista.

17.  Lokacijskom dozvolom za izgradnju toviliSta trebaju se utvrditi uvjeti:

— za opskrbu vodom,

- za djelotvorno prociS¢avanje otpadnih voda i mjere za zastitu Covjekovog okolisa,
— za prostor za boravak ljudi,

- za sadnju zastitnog drveca.
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Clanak 13.
3.1. Iskoristavanje mineralnih sirovina

1. Za djelatnost iskoriStavanja mineralnih sirovina primjenjivat ¢e se odredbe za provodenje definirane
Prostornim planom Karlovacke Zupanije.

2. IskoriStavanje mineralnih sirovina je djelatnost vezana za istraZivanje i iskoridtavanje gradevnog
kamena. Postoje¢i kamenolom "Tounj" ima odobrenje za eksploataciju na povrsini 55,5 ha.

3. U obuhvatu kamenoloma nalazi se Spilja koja je pod preventivhom zastitom temeljem Zakona o zastiti
prirode i u tijeku su pripreme za trajnu zastitu. Buduci da se radi o vrijednom speleoloSkom objektu treba
omoguciti adekvatnu zastitu Spiljskog sustava, te sprijeciti nova oSte¢enja uzrokovana radom kamenoloma
kao i oCuvanje utjecajnog podrucja te na odgovarajuci nacin osigurati siguran pristup ulazu radi koridtenja
u znanstvene i turisticke svrhe.

Clanak 14.
3.2. Razvoj turizma

1. Razvoj turizma vezan je na:

- Lovno-ribolovni turizam na podru¢ju Citave opcine, te drugi (alternativni) oblici "lova" (foto safari,
promatranje ptica u sjevernim dijelovima gdje rijeke prelaze u svoje nizinske tokove).

"Adventures" turizam vezan uz rijeke Kupu, Koranu, MreZnicu — rafting, kajak, kanu, splavarenje, ronjenje
te turizam vezan uz brdsko-planinska podrucja Zupanije — speleologija — spilja u Tounju — ispod
kamenoloma, mountain-bike staze te planinarenje u gorskim krajevima Zupanije;

2. Smjestanje odgovarajuéih sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da se Cuvaju originalne i
izvorne vrijednosti prirodnog, povijesnog i kulturnog okruZenja te identiteta prostora, a razvoj turizma
podrediti principima odrzivog razvitka.

3. Poticati oblike ponude integrirane u strukturu naselja, kao $to su manje usluzne obiteljske jedinice.

4. Planiranje nove izgradnje prvenstveno treba predvidati na manje vrijednim zemljiStima, postujuci
specifitne zahtjeve turisticke djelatnosti, a oblikovanje objekata uskladiti s lokalnim ambijentalnim
obiljezjima.

5. Izdvojene zone turisticke namjene (T2-turisticko naselje i T3-kamp) planiraju se u naseljima
Gerovo Tounjsko, Zdenac, Rebrovi¢i, Kamenica Skradni¢ka i Trzi¢ Tounjski, na ukupnoj povrsini od
16,44 ha.

Clanak 15.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

1. Planom nisu posebno izdvojene povrSine za drustvene djelatnosti, da se ne bi ograni€ila izgradnja u
pogledu izbora lokacije. Zgrade za druStvene djelatnosti mogu se graditi unutar granica gradevinskih
podrucja na posebnoj gradevnoj Cestici ili na Cestici sa stambenom zgradom, u sklopu stambene zgrade ili
u posebnoj gradevini uz uvjet da se postuje izgradenost gradevne Cestice i katnost propisana za stambene
zgrade.

2. ParkiraliSte za automobile uredit Ce se prvenstveno na gradevnoj Cestici.

3. Treba teziti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa skladnom i logi€nom postavom u odnosu na ulicu,
okolnu izgradnju i reljef.
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4. Moguca je gradnja zgrada sa sadrzajima kulture, socijalne i zdravstvene zastite, vjerskih gradevina,
dvorane za sport, komunalne gradevine, djecjeg vrtica, osnovne Skole, posebne namjene.

5. U postoje¢im zgradama javne namjene u pravilu se moze zadrzati postoje¢a javna namjena.
6. Prenamjena jedne u drugu javnu namjenu je moguca.
Clanak 16.

4.1. Uvjeti uredenja i gradnje unutar centralne zone mjeSovite namjene u naselju Tounj

1. U sjediStu opcine — naselju Tounj odredena je centralna zona mjeSovite namjene u kojoj ¢e se, pored
stanovanja i pratecih te usluznih sadrzaja, pretezito smjestati sadrzaji drustvenih djelatnosti.

2. Centralna zona mjeSovite namjene oznacena je na karti gradevinskih podrucja naselja Tounj u
mj. 1:5000.
3. U centralnoj zoni mjeSovite namjene mogu se graditi zgrade stambene, poslovne i trgovacke namjene

te zgrade drustvenih djelatnosti.

4. U ovoj zoni moze se u zgradama stambene namjene dio zgrade namijeniti za trgovinu, usluge,
ugostiteljstvo i ostale poslovne djelatnosti koje ne smetaju stanovanju. Moguc¢a je svaka kombinacija
sadrzaja u istoj zgradi.

5. Centralna zona mjeSovite namjene podrazumijeva izgradnju sadrzaja za potrebe naselja i cijele
op¢ine: domove za zdravstvenu i socijalnu zastitu, omladinske, druStvene, poslovne, trgovacke,
ugostiteljske, turistiCke, sportske i druge sadrzaje.

6. U ovoj zoni moguca je izgradnja zgrada pretezno trgovacko-poslovne ili drudtvene namjene i kao
drugih zgrada na Cestici uz primarnu stambenu zgradu ili zgradu mjeSovite namjene.

7. Unutar centralne zone mjeSovite namjene nove zgrade se mogu graditi, u pravilu, na postojeéim
katastarskim Cesticama.

8. Ukoliko se na Cestici osim stanovanja nalazi i neka druga namjena (druStvena, javna, poslovna,
trgovacka) minimalna povrsina ¢estice mora biti 350,0 mZ2.

9. Koeficijent izgradenosti kig gradevne Cestice u ovoj zoni moze biti max. 0,4.

10. Visina zgrade bez obzira na namjenu unutar centralne zone mjeSovite namjene moze biti max.
podrum i/ili suteren i dvije nadzemne etaze uz moguc¢nost gradnje potkrovlja.

11.  Vrijedni objekti graditeljske bastine mogu se obnavljati i unutar ove zone iskljuivo na temelju i u
skladu s odredbama iz poglavlja mjera zastite kulturno-povijesnih cjelina.

12.  Potrebe za parkiranjem u ovoj zoni trebaju biti rijeSene najve¢im dijelom na gradevnoj Cestici.

13.  Trgovi i ulice mogu se uredivati unutar ovezone na nacin da u manjem dijelu (manje od 50%)
zadovoljavaju potrebe za parkiranjem za zgrade javnih, drustvenih i trgovackih namjena.

Clanak 17.

4.2. Uvjeti uredenja i gradnje sportsko-rekreacijskih gradevina

1. Povrsine unutar kojih se ureduju otvorena i natkrivena igraliSta i druga oprema za sport oznacene su na
kartografskim prikazima oznakom zone R© i R2.

- Na tim se povrSinama moraju urediti pristupni putevi, pjeSacke staze, nadstreSnice, slobodne zelene
povrsine.
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- Graditi se mogu gradevine u funkciji sporta na otvorenom i prateci sadrzaji: svlacionice, sanitarni ¢vor,
manji ugostiteljski prostor - disko-klub i manji restoran te ostali klupski prostori i sl. i to kao gradevine
najviSe do 5% povrsine zemljista, visine jedne do dvije nadzemne etaZze s mogu¢om izgradnjom podruma
i/ili suterena i kroviSta bez nadozida.

Zatvoreni sportski tereni mogu se graditi kao dvorane u zonama sporta i rekreacije (R© i R2) i kao
dvorane za Skole.

2. Zone rekreacije uz razvoj turizma oznacene su na kartografskom prikazu oznakom zone (R) iobradene
su u poglavlju 3.2. Razvoj turizma, tocka 1.

Iza ¢lanka 17. dodaje se novi€lanak 17a, koji glasi:
Clanak 17.a
4.3. Uvjeti uredenja i gradnje gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene

1. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene su: hoteli (prema vazec¢em Pravilniku o razvrstavanju,
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, apartmani, restorani, barovi
i sli¢no, €ija razina buke ne prelazi maksimume dozvoljene vaze¢om zakonskom regulativom.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti odredeno je 6 skupina gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene:
Kampovi,

Ostali ugostiteljski objekti za smjestaj,

Restorani,

Barovi,

o kw0 bd -~

Catering objekti,
6. Objekti jednostavnih usluga.

2. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene ne smiju se graditi u gradevinskim podrucjima naselja gdje
su smjesteni vjerski i kulturni sadrzaji.

3. U svim gradevinskim podruéjima naselja na podrucju Opc¢ine Tounj zabranjena je izgradnja kampova
vecih od 20 kreveta, hotelskih naselja i apartmanskih naselja.

4. Na jednoj gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene minimalno 60 % korisne (neto) povrSine
gradevina mora biti ugostiteljsko-turisticke namjene.

5. Smjestajni kapaciteti u ugostiteljsko-turistickoj gradevini mogu biti maksimalno 50 leZajeva/hektaru.

6. Unutar ugostiteljsko-turistiCkih gradevina iz skupine hoteli (poglavlje 4.3. Gradevine ugostiteljsko-
turistiCke namjene) moguc je smjestaj bazena i njemu pratecih sadrZaja te poslovnih sadrzaja usluzne i
trgovaCke namjene za potrebe gostiju, na nacin da ti sadrzaji moraju biti u sklopu gradevine osnovne
namjene.

7. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu sadrzavati stambeni dio, koji iznosi maksimalno 40%
korisne (neto) povrsine gradevine osnovne namjene.

8. Na jednoj gradevinskoj Cestici mogu se javiti najviSe 1 ili 2 stambene jedinice (stana) za stalno
stanovanje, maksimalno 150 m? korisne (neto) povrsine po stanu.

9. Smjestaj stambenog dijela u poslovnoj gradevini mogu¢ je na nacin da stambeni dio bude u sklopu
gradevine osnovne namjene ili mozZe biti gradevina izdvojenog korpusa, koja s gradevinom osnovne
namjene Cini arhitektonsko oblikovnu cjelinu.

10.Za gradenje stambenog dijela koji je gradevina izdvojenog korpusa vrijede iste odredbe kao za gradenje
slobodnostojecée obiteljske zgrade, ako ovim Odredbama nije odredeno drugacije.

11.Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu sadrzavati javne i drustvene sadrzaje koji mogu iznositi
maksimalno 40 % korisne (neto) povrSine gradevine osnovne namjene.

12.Smjestaj javnih i drustvenih sadrzaja mogu¢ je na nacin da oni bude u sklopu gradevine osnovne
namjene.

13.Gradevine ili prostori koji nisu bili ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se djelomic¢no ili u cijelosti
prenamijeniti u ugostiteljsko-turisticke prostore, u skladu s odredbama ovog Plana.

14.Postojece gradevine moguce je rekonstruirati u skladu s odredbama ovog Plana.

15.Ako je zona za izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene veca od 0,60 ha treba biti izdvojena
kao zona ugostiteljsko-turisticke djelatnosti.

16.Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi samo na slobodnostojec¢i nacin.
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17.Minimalne veli€ine gradevnih Cestica za ugostiteljsko-turistiCke gradevine:

- . najmanja Sirina grad. najmanja dubina grad. najmanja povrsina
visina gradevine o P SOk 5
Cestice Cestice grad. Cestice (m?)
1 nadzemna etaza 15m 20m 500
2 nadzemne etaze 18 m 30 m 650
3 nadzemne etaze 20m 30 m 800

18.Maksimalna veliina gradevinske Cestice je za gradevine iz skupine gradevina ugostiteljsko-turisticke
namjene:

- Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smjestaj 2.000 m?,

- Restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga 1.000 m2.
Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je 0,30.
Maksimalni dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) je:

- za ugostiteljsko-turistiCke gradevine 0,90,

- za ugostiteljsko-turisticke gradevine sa stambenim dijelom 1,10.

19. Udaljenost gradevine od ruba gradevinske Cestice mora zadovoljiti uvijete iz poglavlja "Udaljenost
gradevina od ruba gradevinske Cestice".

20.Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 m od
susjedne mede.

21.Udaljenost gradevina od regulacijske linije mora zadovoljiti uvijete iz poglavlja "Udaljenost gradevina od
regulacijske linije".

22.Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 6,0 m od
regulacijske linije.

23.Medusobna udaljenost izmedu gradevina mora zadovoljiti uvijete iz poglavlja 2.2. Gradevinska
podrucja naselja, ¢lanak 9.

24 Visina i oblikovanje gradevina mora zadovoljiti uvijete iz poglavlja 2.2. Gradevinska podrucja naselja,
¢lanak 9.

25 Visina gradevine u smislu ovog ¢lanka mijeri se od najnize kote uredenog terena do vijenca.

Najveca visina gradevina iz skupine (poglavlje "2.1.3. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene) je:

- Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj - 1 podzemna i 2 nadzemne etaze (7,5 m),

- Restorani - 1 podzemna i 1 nadzemna etaza (4 m),

- Barovi - 1 podzemna i 1 nadzemna etaza (4 m),

- Kantine i pripremnice obroka (catering) - 1 podzemna i 1 nadzemna etaza (4 m).

26.Ako gradevina sadrzi stambeni dio u sklopu gradevine osnovne namjene, koji iznositi vise od 20%
korisne (neto) povrSine gradevine, visina gradevine mozZe se povecati za 1 nadzemnu etaZu, odnosno 3,0
m.

U ¢lanku 18., stavak 4. mijenja se i glasi:

Clanak 18.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometni sustav

1. Cesta se sastoji iz kolnika i plo¢nika.
- Razvrstane ceste:
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- minimalna Sirina prometnog traka ceste iznosi 3.0 m, a kod ulica s javnim prometom ili visokim postotkom
teretnih vozila 3,25 m

- kod jednosmijernih, jednotracnih kolnika Sirina voznog traka iznosi najmanje 4,5 m

- minimalna Sirina plo¢nika je 1, 50 m a iznimno 1,0 m

- plo¢nik treba izvesti obostrano.

- Nerazvrstane ceste:

- minimalna Sirina prometnog traka za planirane dvosmjerne nerazvrstane ceste iznosi 2,75 m

- kod jednosmijernih jednotracnih kolnika Sirina voznog traka iznosi najmanje 4,5 m

- minimalna Sirina plo¢nika je 1,25 m, a iznimno 0,75 m

- Sirina koridora za planirane nerazvrstane iznosi 15,0 m

- za rekonstrukciju postojecih nerazvrstanih cesta Cija je Sirina manja od one propisane Planom, osigurava
se koridor za rekonstrukciju:

- koridor za jednosmjernu cestu iznosi 10,0 m

- koridor za dvosmijernu cestu iznosi 12,0 m

- Kod rekonstrukcije postojec¢ih cesta, Sirina kolnika mozZe iznositi i manje od one propisane Planom ako
polozZaj postojecih gradevina to onemogucava.

- Kolno-pjesacki prilazi:

- kolno-pjeSacki prilazi se formiraju u izgradenim i neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja
za iskljucivo gradevne Cestice obiteljske stambene izgradnje

- duzina kolno-pjeSackog prilaza moze biti najviSe 100 m

- najmanja Sirina kolno-pjesackog prilaza iznosi 3,0 m

- ako je kolno-pjesacki prilaz duzi od 100 m, mjereno od prometne povrsine javne namjene smatra se
cestom

- kolno-pjesacki prilazi duZine veée od 50 m na cca pola duzine (odnosno sukladno lokalnim uvjetima)
moraju imati proSirenje za mimoilazenje vozila

- prilikom gradnje kolno pjeSackog prilaza nije potrebno izvoditi nogostup.

2. Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca za nerazvrstane ceste i kolno pjeSacke prilaze, ne
moze biti manja od 5 metara, udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja ne
moze biti manja od 15 metara.

Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne moze biti manja od 6 metara, osim
ako to nije odredeno posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za upravljanje Zupanijskim, odnosno
drzavnim cestama.

Za postojece objekte prilikom dogradnje ili rekonstrukcije zadrzava se postoje¢a udaljenost. Kod ulica s
pretezito izgradenim zgradama interpolacije zadrzavaju udaljenost na kojima su postojece susjedne zgrade.

3. Kod izdavanja lokacijskih dozvola za gradenje gradevina i komunalnih instalacija mora se zatraziti

uvjete Uprave za ceste (HC ili ZC). Za planiranu brzu cestu Popovaéa (A3) - Sisak - Glina - Josipdol
(A1) (Tounj - Slunj — Cetingrad — Sisak, Sirina koridora iznosi 150 m.

U ¢lanku 18., stavak 4. mijenja se i glasi:

4. Zastitni pojas (€la s
453409, clanak 55. Zakonaocestama NN 84/11 22/13 54/13 148/13 92/14 110/19)mjer| seod vanjskog
ruba zemljiSnog pojasa tako da je, u pravilu, Sirok sa svake strane za:

- autoceste 40m
- ceste namijenjene iskljucivo za
promet motornih vozila ili brze ceste 3540 m
- ostale drzavne ceste 25 m (minimalni koridor prometnice 18 m)
- zupanijske ceste 15 m (minimalni koridor prometnice 12 m)
- lokalne ceste 10 m (minimalni koridor prometnice 8 m)
5. U blizini raskrizja dviju javnih cesta u razini pozZeljno je proSirenje kolnika (a time i minimalnog

koridora) za traku za skretace. Prometnice po kojima se odvija javni autobusni promet moraju imati
ugibalista za autobuse i nadstresnice.
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6. Pjesacki hodnici u gradevinskom podrucju naselja trebaju biti izvedeni obostrano min § = 1,20 m, a
biciklisticka staza za jednosmjerni promet 1,0 m, odnosno 1,6 m za dvosmjerni promet.
Pristupni put do gradevne Cestice smatra se put min. § = 3,0 m, max. duzine 50,0 m.

7. U koridoru javnih cesta van gradevinskog podrucja i u gradevinskom podrucju naselja, mogu se
graditi gradevine za pruzanje usluga sudionicima u prometu kao $to su:

- benzinske postaje,

- praonice vozila, servisi,

- ugostiteljski objekti (motel i sl.),

Navedene gradevine uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u okviru
vlastite gradevne Cestice.

8. Uz drzavne ceste sve gradevine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu imati prikljucke
na drzavnu cestu koji ne ugrozavaju sigurnost nivoa usluge drzavne ceste, Sto se mora dokazati
odgovarajuc¢im prometnim projektom.

9. Izgradnjom i eksploatacijom pratecih usluznih gradevina nabrojanih u prethodnoj odredbi (benzinske
postaje, praonice vozila, servisi, moteli i sl.) ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo
usluge i kapacitet ceste.

10. Na svakom cestovnom krizanju u nivou, nije dozvoljena sadnja drveca niti bilo kakva izgradnja na
visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti kriZzanja.

11.  Prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili prenamjene bilo koje gradevine u javni, poslovno-trgovacki ili
proizvodni sadrzaj na njegovoj lokaciji (Cestici) ili izravno uz njegovu lokaciju, obvezno je izgraditi minimalan
broj parkiraliSnih mjesta prema sljede¢im normativima:

Namjena sadrzaja Jedinica Broj parking mjesta
Administrativni 75 m? btto povrsine 1
Trgovacki 50 m? btto povrSine 1

Robna kuca 40 m? btto povrsine 1
Industrija i skladiSta 1 zaposlen 0,20
Servisi, obrt 1 zaposlen 0,33
Ugostiteljstvo 1 mjesto 0,35
Sportski tereni 20 sjedala 1

Skole, djegje ustanove 1 ucionica - jedna grupa 1
Zdravstveni 30 m? btto povrsine 1

12. Za viSestambene zgrade mora se osigurati minimalan broj parkiraliSnih mjesta prema normativu: 1
stan = 1 parkiraliSno mjesto na vlastitoj Cestici.

Za stambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade zadovoljavanje parkiraliSno garaznih potreba
obavezno je isklju€ivo na vlastitoj Cestici.

13.  Sirina regulacijskih profila cesta - ulica unutar gradevinskog podrugja mora osigurati izgradnju svih
prometnih povrSina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora osigurati kvalitetnu odvodnju
oborinskih voda.

U okviru kategorija pristupnih (stambenih) ulica koje su u funkciji pristupa do stambenih i drugih zgrada u
slu€aju oteZanih terenskih uvjeta, ili ograni¢enja ve¢ postojecom izgradnjom mogu se navedene ulice urediti
kao kolno-pjesacke (min § = 5,5 m). Na grafickim prikazima gradevinskih podrucja naselja prikazane su
regulacijske linije postojec¢ih prometnica prema njihovim katastarskim esticama. Prilikom rekonstrukcije
postojecih i gradnje novih prometnica moguce je njihovo Sirenje prema potrebi, u skladu s projektnom
dokumentacijom. Prometnice koje nisu ucrtane u grafickom prikazu gradevinskih podrucja naselja ili u
ostalim grafi¢kim prikazima mogu se graditi, uredivati i rekonstruirati sukladno ovim odredbama na temelju
projektne dokumentacije.

14. U skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati (NN 110/01) to¢ka 5., tablica 5.1. Sirina nerazvrstane ceste odreduje se u odnosu na brzinu
kretanja vozila. Minimalna Sirina prometnog traka za brzinu od 40 km/h je 2,75 m. Tako za dvosmjernu ulicu
sa obostranim plo¢nicima minimalna Sirina ulice ne moze biti manja od 8,5 m (2x2,75 + 2x1,5 plo¢nik).
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15. U skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), ¢l. 13., Sirina
povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila ne moze biti manja od 5,5 m. Slijedom toga kolno-pjeSacki
prilazi mogu biti te Sirine. Iznimno, prilaz za dvije gradevne Cestice moze biti Sirine 3 m, ako je maksimalna
duljina 50 m.

Zeljezni¢ki promet

16. Na krizanju ceste i zeljezniCke pruge u istoj razini mora se osigurati trokut preglednosti u skladu s
vazec¢im zakonom i pravilnikom.

17. U koridoru zeljezni¢kih pruga van gradevinskog podrucja i u gradevinskom podrucju naselja Toun;j
moze se dogradivati gradevinu Zeljeznicke postaje.

18.  Sirina koridora planirane magistralne glavne pruge M202-MG1 iznosi 100 m izvan naselja, a 50 m u
naselju.

19. Uz trasu glavne magistralne pruge |. reda reda rezervira se infrastrukturni pojas u Sirini od 20 m, sa
svake strane od osi postojeceg kolosjeka. U zastithom pojasu ne smije se niSta graditi zbog o€uvanja
stabilnosti padine, pruge i gradevina. Ceste uz prugu mogu se graditi na udaljenosti najmanje 20,0 m
mjereno vodoravno od najblizeg kolosijeka do ruba ravnika posteljice ( donjeg ustroja ) ceste. U zastitnom
pojasu ne smiju se graditi gradevine ni odlagalista koje oneciScuju zrak, oduzimaju zraku kisik, ¢ine zrak
zapaljivim ili eksplozivnim ili stvaraju loSe mirise.

Radi zastite od pozZara u zastithom pojasu ne mogu se graditi gradevine:

- gradevine od nezapaljivog gradiva

- gradevine od drvenog gradiva i skladista drva

- gradevine pokrivene slamom, trskom, stogovi sijena, obrada i cijepanje drva

- skladista za plinove pod tlakom

- postrojenja i skladiSta za zapaljive tekucine.

Clanak 19., mijenja se i glasi:
Clanak 19.

5.2. Telekomunikacijska-mreza Elektronicka komunikacijska infrastruktura

1. Ovim planskim smjernicama daju se prijedlozi za implementaciju koji ¢e omoguciti rekonstrukciju i
izgradnju kabelske kanalizacije i elektron i€ke komunikacijske mreze, tj. bakrene mreze u xDSL tehnologiji
ili svjetlovodne mreze u topologijama P2P i P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih
elektroni¢kih komunikacijskih usluga.

Telekomunikacije i informatika osnova su za zeljene promjene u urbanom i ruralnom prostoru pa njihov
razvoj treba posebno podupirati.

Nuzno je stvoriti preduvjete za razvoj i ulaganja u izgradnju nove infrastrukture, narocito svjetlovodnih
pristupnih mreza, i na taj naCin omoguéiti ultrabrzi pristup internetu (>100 Mbit/s) i daljnji razvoj
telekomunikacijskog trzista na podrucju Zupanije/Opcine/Grada .

Glavni je cilj osiguravanje pametnog, odrzivog i ukljugivog rasta.

Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu zone ¢ine prometna i ulicna mreza, mreza plinoopskrbe,
elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektroniCka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.

Prikazani smjestaji planiranih gradevina i uredaja (cjevovodi, kabeli, elektronicka komunikacijska
infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreze u
grafickom dijelu Plana, usmjeravajuceg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe
koje bitno ne odstupaju od koncepcije rjeSenja.

Konacéni smjestaj i broj povrsinskih infrastrukturnih gradevina (transformatorskih stanica, elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit ¢e se sukladno tehnickim i sigurnosnim
zahtjevima za pojedinu gradevinu , te potrebama potroSaca , tako da broj i smjestaj tih gradevina prikazan
u grafickom dijelu Plana nije obvezatan.

Kod donoSenja Prostornog plana pojedinog podrucja planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u
koridorima javnih povrSina Sirine 1 m s obje strane prometnica, uz sljede¢e napomene:

Postojece TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgradenoj KK infrastrukturi.

Privode KK planirati za sve gradevinske Cestice na podrucju obuhvata Plana.
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Kapacitete i trasu KK, ve | iCine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i
poslovnih gradevina.

U slucaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih podrucja ,

potrebno je omoguciti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog podrucja iz obuhvata
plana.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroni¢kih komunikacjskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuci sljedeca nacela:

- za gradove i naselja gradskog obiljezja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina;
za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povrsina;

- za medunarodno , magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore prometnica
ili Zeljezni€kih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se
moze planirati i izvan koridora prometnica ili zeljezni¢kih pruga vodeci racuna o pravu vlasnistva.

- zaizgradenu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronic¢kih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te
eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih
operatora, vodeci raCuna o pravu zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora.

- Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (to¢kastog
oznacavanja) lokacija razlicito za:

- gradove i gusto naseljena podrudja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za
ravniCasta podrucja;

- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravniasta podrudja;
vodeci racuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim
sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajednickog
koristenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce.

2.4 Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar objekata) treba graditi tehnologijom strukturnog
kabliranja

(standard ISO/IEC 11801). Koncentracija instalacije mora biti u prikljuénoj kutiji ili izvodnom ormaru, koji
se obavezno uzemljuje na temeljni uzemljivac objekta.

U takvim zgradama se preporu€a i izrada optickih instalacija, ili ostavljanje koridora (podzbukna ili
nadzbukna zastitna cijev), za prodor optickih instalacija, a bez dodatnih gradevinskih radova na objektima.

3.2- U zoni gdje bi TK instalacije mogle biti ugroZene planiranim zahvatom, potrebno je iste zastititi prije
pocetka radova, a sve prema Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama.

4.3. Treba omoguciti da se, na brz i jednostavan nacin, svi postojeci i buduci objekti prikljuCe na
elektroni¢ku komunikacijsku mrezu.

5. 4. Treba omoguciti koriStenje povrSina i pojaseva - koridora lokalnih, Zupanijskih i drzavnih cesta za
dogradnju i rekonstrukciju postoje¢e DTK i elektroniCke komunikacijske mreze, kao i izgradnju novih.

6. 5. Treba omoguciti nesmetano koristenje postojecih trasa DTK i/ili elektroni¢ke komunikacijske mreze.

7. 6. Detalji izgradnje DTK (broj i vrsta cijevi, broj i vrsta zdenaca DTK, dimenzije rova) trebaju biti vidljivi
iz glavnog projekta za gradevinsku dozvolu.

87 Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade treba izgraditi DTK sustav do najblize
toCke dodira s postojecom DTK, a sve prema Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama. To€na pozicija tocke
dodira odreduje se glavnim projektom.

9. & lIzgradnju nove elektroniCke komunikacijske mreze u urbanim dijelovima treba planirati polaganjem
podzemnih kabela, dok se za individualne stambene objekte dopusta realizacija putem zracne mreze.

10. 9 Rekonstrukcija ili dogradnja postoje¢e mreze (pojedinacni priklju€ci) moze biti realizirana podzemno
i/ili zragno.
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11. 46-  Broj pristupnih ¢vorova koji sadrze aktivhu opremu moze se povecati. Aktivna oprema moze se
smjestati u postojece gradevine, tipske objekte (<12m2) - kontejnere i tipske kabinete (ormare).

12. +4- Treba omoguciti postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara vanjskih za na stup ili svjetlovodnih
razdjelnih ormara vanjskih s postoljem, za smjestaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreza
topologije P2MP).

13.  Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu postavljanja, dijeli
se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama (antenski
prihvati), i elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim
stupovima.

14. Za izradu grafickog prikaza samostojec¢ih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2.
,Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture" Uredbe Vlade Republike Hrvatske o
izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
NN br. 92/2015.

15. U grafickom prikazu odredena su podrucja planiranih zona elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
za smjestaj samostojecih antenskih stupova u radijusu od 1000 m do 3000 m, kao i polozaji aktivnih lokacija,
koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

16.  Unutar zone elektronicke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojec¢eg antenskog
stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora.

17.  Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike
da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih stupova koji
na zadovoljavajuci na¢in mogu pokriti planirano podrucje signalom.

18.  Ukoliko je unutar zone planirane elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture ve¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

19. Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela ili/i osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.

20.  Antenski prihvati, koji se postav/jaju na postojece gradevine, ne planiraju se u dokumentima
prostornog uredenja.

21.  Prostornim planom utvrditi koridore elektronicke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i
medunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica.

22. U definiranom podrucju planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmjestaj u prostoru Za
sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do
najblize tocke konekcije s postoje¢om, a sve prema Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama i
odgovarajuc¢im Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

23.  Glavnu trasu novo planirane KK treba usmijeriti na postoje¢u komutaciju, treba predvidjeti
mogucnost za montazu komunikacijska-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju
lokaciju je potreban EE prikljucak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. Potrebno
predvidjeti mogucnost za realizaciju zracne distributivne Cu i FTTx mreze uz zajednicko koristenje
postojecih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

24.  Omoguciti koriStenje povrsina i pojaseva - koridora postojece kabelske kanalizacije i elektronicke
komunikacijske mreze za pojacavanje elektroniCkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruzanja
naprednih Sirokopojasnih usluga.

25.  Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za

Clanak 20.
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U ¢lanku 20., stavak 1. mijenja se i glasi:
5.3. Plinovodi

1. Za magistralne plinovode (odnosi se i na plinovode koji imaju pravovaljanu Lokacijsku odnosno
Gradevinsku dozvolu, a jo$ nisu izgradeni) nuzno je primjenjivati Cl. B. i 9. Pravilnika o tehni¢kim
uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (Sl. list, br.

26/85) koji, izmedu ostalog, podrazumijeva zastitni koridor magistra/nag plinovoda koji iznosi 30
metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za
stanovanije ili boravak ljudi.

Takoder, za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nuzno je zatraziti

posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

2. Planirana je trasa magistralnog plinovoda 75/50 bara — plinovodni sustav Like i Dalmacije (l. dio je
postojedi, Il. dio je planirani).

Clanak 21
5.4. Energetski sustav
1. Kod izgradnje trafostanica u naseljima, trafostanicu treba povezati na elektroenergetsku mrezu
podzemnim kablovima.
2. Pri odabiru trase zracnog dalekovoda u pravilu treba zaobi¢i gradevinska podrucja i Sumske povrsine.
U ¢lanku 21., stavak 3., mijenja se i glasi:
3. Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini, potrebno osigurati zastitne koridore i to:
-400kV ZDV (48+48 m) 96 m
- 400kV ZDV postojeci planirani
Jednostruki 35m 40 m
Dvostuki 40m 50m
- 220kV ZDV (45+45 m) 90 m
- 220kV ZDV postojeci planirani
Jednostruki 25m 30m
Dvostuki 30m 35m
- 110kV ZDV (43+43 m) 86 m
- 110kV ZDV postojeci planirani
Jednostruki 20m 25m
Dvostuki 25m 30m
- 35kV ZDV (30+30 m) 60 (10 +10) 20 m
- 10kV ZDV (15+15 m) 30 (5+5m) 10 m
4. Ove gradevine ne formiraju svoju gradevnu Cesticu, a prostor ispod dalekovoda moze se koristiti i u

druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova.

U ¢lanku 21., stavak 5., mijenja se i glasi:

Mraclin:
5. Uz postojece dalekovode - DV 220 kV TS Mracli — TS Brinje,
- DV 110 kV HE Gojak — TS/EVP Ostarije 1,
- DV 110 kV HE Gojak — TS/EVP Ostarije 2,
planirana je izgradnja novih dalekovoda:
- PL DV 2x400 kV TS Tumbri/RP VeleSevec — TS Brinje
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- PL DV 110 kV TS/EVP Ostarije PL TS Slunj
Iza stavka 5, dodaju se novi stavci 6, 7, 8, 9i 10.

6. Planom se omogucava izgradnja nove dodatne elektroenergetske mreze i novih dodatnih
transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV uz one ucrtane u grafickom dijelu plana, a ovisno o buduc¢im
potrebama pojedinacnih ili viSe zajednickih korisnika. Lokacije tih TS-a i trase elektroenergetskih mreza
odredivat ¢e se u redovnom postupku izdavanja lokacijskih i gradevnih dozvola.

7. Pri izvodenju trase nadzemnih dalekovoda u pravilu treba zaobilaziti gradev i nska podrucja i
Sumske povrsine, a ukoliko to nije moguce trasu dalekovoda treba iz oblikovnih razloga planirati s blazim
lomovima bez dugih pravaca.

8. Prostor ispod zracnih vodova ili iznad kabela moze se koristiti i u druge namjene u skladu s
Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (SI. list 65/88, NN
55/96 i 24/97) odnosno prema posebnim uvjetima nadlezne elektrodistribucijske tvrtke.

9. Lokacije novih TS 20/0,4 kV treba tako odabrati da osiguravaju kvalitetno napaJande.

Trafostanica mora imati kamionski pristup s javne povrsine i mora biti zasti¢ena od bujica i podzemnih
voda.

U slucaju izgradnje kabelskih trafostanica izvedenih kao zidanih ili montaznih gradevina treba

formirati parcelu povrsine od 35 m2 ili viSe s pristupom na javnu prometnu povrsinu. Kod izgradnje stupnih
trafostanica formiranje zasebne parcele nije obavezno.

10. Podzemni kabelski vodovi se izvode u urbanim gradskim sredistima ili u slu¢ajevima kada

elektroenergetsku mrezu nije moguce izvesti nadzemna. Za podzemne kabelske vodove ne propisuju se
zastitni koridori.

Clanak 22.
5.5. Odvodnja
1. Pri izdavanju lokacijske dozvole potrebno je planiranu kanalsku mrezu za odvodnju otpadnih i
oborinskih voda (kanalizacija), predvidjeti prvenstveno u koridorima prometnica. Ako to nije moguée, moze
ju se predvidjeti i izvan njih.
2. Kanalska mreza mozZe se predvidjeti i izvan koridora prometnica pri Cemu treba voditi raCuna da ne
presijeca gradevne Cestice u gradevinskom podrucju na nacin da se na njima onemoguci buduc¢a gradnja i
koristenje Cestice.

Clanak 23.
5.5.1. Uvjeti za odvodnju otpadnih voda na podrucjima gdje nije izgradena javna kanalizacija
1. Otpadne vode moraju se prije ispuStanja u okoli$ prociS¢avati metodom autopurifikacije izgradnjom
trodijelnih taloznica. U vodotoke ne smije se ispustati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge Stetne
tvari, niti otpadne vode iz manjih poslovnih gradevina.

2. Otpadne vode u mjestima bez kanalizacije moraju se ispustati u nepropusne septicke jame.

3. Otpadne vode iz proizvodno-poslovnih gradevina moraju se prethodno procistiti, odnosno stru¢no
dokazati da svojom agresivno$c¢u ne utjeCu na zagadenje Covjekova okolisa.

4. Ovim se uvjetima propisuju tehni¢ko-sanitarni normativi za izgradnju, nacin i uvjeti koristenja i
smijestaja gradevina za sakupljanje otpadnih voda (sabirnih jama).

U ¢lanku 23., stavak 5., mijenja se i glasi:
5. U predjelima Grada Opcine u kojima su objekti rijetko izgradeni (slobodnostojeci objekti na vecem

medusobnom razmaku) za stambene i druge objekte u kojima boravi najviSse do 10 osoba mogu se
izgradivati sabirne jame.
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6. Sabirne jame izvode se prema tipskom projektu ne manjih netto dimenzija od:
- za objekte u kojima boravi do 5 osoba 375x200%215 cm;
- za objekte u kojima boravi do 6 do 10 osoba 480x265x250 cm.

7. Sabirne jame mogu se graditi:

- od armiranog betona s premazom cementnom Zbukom 1:2 uz dodatak sredstava za vodonepropusnost,
- od Celika uz uvjet da su u cijelosti zasti¢ene antikorozivnim premazima,

- od drugih materijala za koje treba imati atest o vodonepropusnosti.

8. Sabirne jame moraju biti izgradene sa stijenama i dnom nepropusnim te bez ispusta i preljeva.
Sabirne jame se izgraduju s jednom komorom koja ima otvor minimalne veli¢ine 60x60 cm. Otvor se mora
graditi s uzdignutim rubom i mora biti zatvoren betonskim ili Zeljeznim poklopcem na preklop. Otvor mora
biti vidljiv, tj. ne smije biti prekriven zemljom, drugim materijalom ili gradevinom.

9. Sabirna jama mora biti izgradena na mjestu do kojeg je u svako vrijeme mogu¢ pristup posebnim
vozilima.

10. Sabirna jama ne smije biti izgradena na udaljenosti ve¢oj od 10,0 m od glavne zgrade; mora se
nalaziti na gradevnoj Cestici glavne gradevine i niti jednim svojim dijelom ne smije biti udaljena manje od
3,0 m od susjedne mede, a udaljenost od bunara je minimalno 20,0 m te od susjedne ku¢e minimailno 10,0
m.

11.  Udaljenost do otvorenih korita vodotoka ne smije biti manja od 10 m od nozica nasipa ili gornjeg ruba
pokosa uredenih obala korita.

12. U sabirne jame mogu se ispustati:
- sanitarne otpadne vode (voda iz ku¢anstva i sl.);
- industrijske otpadne vode (vode koje su nastale kao posljedica tehnoloSkog procesa).

13.  Oborinske i povrSinske vode te vode koje nisunastale kao posljedica tehnoloSkog procesa ne smiju
se ispustati u sabirne jame.

14.  Koncesionar koji upravlja javnom kanalizacijom odnosno obavlja poslove zbrinjavanja otpadnih voda,
prazni sabirne jame i odvozi sadrzaj sabirnih jama isklju¢ivo posebnim vozilima.

15. Sadrzaj sabirnih jama moze se izlijevati u javnu kanalizaciju iskljuivo na mjestima koja odredi
nadlezno tijelo uprave za poslove sanitarne inspekcije.

Mjesta za praznjenje vozila sa sadrzajem iz sabirnih jama moraju biti odabrana tako da je omoguceno
njihovo CiS¢enje i dezinfekcija. Ta se mjesta moraju nakon izlijevanja oprati

vodom pod pritiskom i dezinficirati.

16. Posebna vozila moraju se nakon dnevne upotrebe oprati i dezinficirati.
17.  Koncesionar odnosno nadlezno javno komunalno poduzeée koje zbrinjava otpadne vode duzni su
voditi evidenciju vlasnika i korisnika sabirnih jama i redovito prazniti sabirne jame prema programu. Ovaj

program treba prihvatiti Opcinsko vijece.

18. O danu odredenom za praznjenje sabirnih jama i za odvoz njihovog sadrZaja moraju se obavijestiti
njihovi vlasnici odnosno Korisnici.

19. Sabirne jame jednog stambenog ili gospodarskog objekta izgraduje, odrzava i rekonstruira vlasnik
odnosno korisnik o svom troSku.

20. Osim ovih klasi¢nih sabirnih jama za prihvat otpadnih voda malih korisnika mogu se uvoditi
tehnologije s novim uvjetima koje postavljaju propisi EU.

Clanak 24.

5.6. Vodoopskrbni sustav
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1. Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je planiranu mrezu vodovoda predvidjeti u koridorima
prometnica. Ako to nije moguce, moZze ju se predvidjeti i izvan njih.

2. Vodoopskrbna mreza moze se predvidjeti i izvan koridora prometnica pri Eemu treba voditi racuna
da ne presijeca gradevne Cestice u gradevinskom podrucju na nacin da se na njima onemoguc¢i buduca
gradnja i koristenje Cestice.

Clanak 25.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNOPOVIJESNIH CJELINA

6a. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti unutar opc¢ine Tounj su Sumska podru¢ja s vodotocima, izvorima i
pasnjacima.

Spilja u kamenolomu Tounj je preventivno zastiéeni geomorfoloski spomenik prirode.

Prema Prostornom planu Karlovacke zupanije i

Struénoj podlozi zastite prirode izradenoj za njegovu reviziju prioritetno treba provesti zastitu Spilje u
kamenolomu Tounj u rangu geomorfoloSkog spomenika prirode. Budu¢i da se radi o vrijednom
speleoloskom objektu treba omoguciti adekvatnu zastitu Spiljskog sustava kao i utjecajnog podrucja te na
odgovarajuci nacin osigurati siguran pristup ulazu radi koriStenja u znanstvene i turisticke svrhe. Istraziti
moguénost otvaranja novog ulaza u $Spilju radi sigurnog ulaza u Spiljski sustav.

Krajobrazi dolina rijeka Mreznice, Tounjcice s Rudnicom, Bistrice i Globornice predlozeni su za zastitu:
dolina Mreznice u kategoriji parka prirode (regionalnog parka), podzemni vodeni kanali i izvoriSta Bistrice u
kategoriji spomenika prirode, dolina rijeke Bistrice u kategoriji zna¢ajnog krajobraza, podzemni sustav
izvora

Zagorske MrezZnice - TounjCice u kategoriji spomenika prirode, izvor Globornice i izvor Rudnice u kategoriji
spomenika prirode i spilja u Tounju u kategoriji geomorfoloSkog spomenika prirode.

2. Krajobrazni predjeli i panoramske tocke iz kartografskog prikaza 3.1. "Uvijeti koriStenja i zaStite prostora"
definirani su Konzervatorskom podlogom za ovaj prostorni plan kao kulturni krajolik na dijelovima Sirih
pojaseva rijeka Mreznice, TounjCice, Bistrice i Kukace. Na tim podrucjima treba provoditi mjere zastite i
oCuvanja karakteristicnih osobina kr8a, kanjona, izvoriSta, slapova i Suma uz o€uvanje mlinova i
gospodarsko-stambenih sklopova na vodi te projektirati nove zgrade na nacin da uspostave harmonican
odnos s tradicionalnim oblicima. Panoramske tocke treba $tititi od svake izgradnje, a narocito od izgradnje
osnovnih postaja pokretnih komunikacija tj. Antenskih stupova.

3. lzgradnja u voénjacima na obroncima ovim planom definira se u cilju o€uvanja prirodnog pejsaza. Visina
zgrada dozvoljava se do podrumi/ili suteren, jedna nadzemna etaza i potkrovlje, a tlocrtna izgradenost
Cestice maksimalno 20 %.

4. Poljoprivredni pejzaz §titi se od neplanske izgradnje formiranjem gradevinskih podrudja isklju€ivo uz
postojeée prometnice, te izbjegavajuéi poljoprivredne povrsine.

5. Povijesne ruralne graditeljske cjeline s pojedinacnim zgradama graditeljske cjeline potrebno je Stititi od
neplanske izgradnje, te nastojati zadrzati u prostoru u izvornom obliku. Svaka intervencija na tim zgradama
moguca je uz strucnu suglasnost nadlezne institucije za zastitu spomenika kulture.

6. Potrebno je zastititi podzemne vode na podrucju opcine Tounj i otkloniti izvore onecis¢enja, te kod
uredivanja vodnog rezima posvetiti paznju oCuvanju njihovog $to prirodnijeg izgleda.

7. Kr$ i podzemlje, kao najznacajnija geoloSka podloga opéinskog prostora, sa svojim hidroloskim i
hidrogeoloSkim modelima stvaranja prirodnih fenomena, raznovrsnim krajobraznim rijetkostima i bioloSkom
raznolikoS¢u krSkih ekosustava, stvorenih zahvaljujuéi lokalnim svojstvima izdvojenih ekotopa, od
visokoplaninskih preko vodenih do speleoloskih, predstavlja posebnosti i vrijednost, ne samo opcinske ili
Zupanijske, odnosno drzavne, nego i globalne razine. Stoga se planiranju razvoja ovog prostora mora prici
na nacin da se osigura uskladeno gospodarenje njegovim vrijednostima, osobito kroz:

- stvaranje svijesti o krhkosti krSkog ekosustava te upoznavanje i postivanje svih prirodnih procesa koji
djeluju u njegovom stvaranju i funkcioniranju;

- posvecivanje posebne paznje kriticnim elementima krskih ekosustava — biocenozama i vodama, posebice
podzemnim, kroz Cuvanje, njegu i proSirivanje ploha autohtonog raslinja, zbog odrZavanja osnovnog
procesa okrSavanja te sprjeCavanje erozije tla;

- planiranje poSumljavanja — potrebno je saditi autohtone (a ne brzorastuce) biljne vrste;
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- za$titu vode, koju treba provoditi na kompletnoj kraskoj plohi, a najintenzivnije u blizini hidroloSkih objekata
i uzonama iznad podzemnih tokova;

- razvijanje brojnih nedovoljno razvijenih i neiskoridtenih turistickih moguénosti koje pruza ovaj izuzetno
atraktivan prostor uz sve mjere zastite njegove osjetljivosti;

nekontrolirano odlaganje otpada;

- uvodenje posebnih zastitnih mjera za zastitu ponora i ponorskih zona od stvaranja naplavina i moguénosti
zaCepljenja;

- sanirati podrucja odlaganja otpada na slivnom podrucju Spilja u krSu te osigurati zakonski ispravno
zbrinjavanje otpada.

8. Potrebno je odrzati dobro postojece stanje Sumskih ekosustava koji imaju prirodni sastav i ouvanu
prirodnu

raznolikost te teziti njegovom daljem unapredenju dodatnim mjerama zastite bioloSke raznolikosti u
Sumama;

- kontinuirano pracenije i kartiranje Suma i Sumskog zemljista;

- gospodarenje Sumama na nacelu prirodnog sustava;

- sprjeCavanje smanjenja Sumskih povrSina zabranom promjene namjene Sumskog zemljiSta, a u slucaju
neizbjeZnog prenamjenjivanja Sumskog zemljiSta na odgovarajuc¢oj povrsini, plansko poSumljavanje
degradiranih povrsina na nekom drugom mijestu;

- trajnu zastitu najoCuvanijih doprirodnih Suma koje treba prepustiti prirodnom razvoju tako da se stvore
uvjeti za razvoj sekundarnih praSuma, u kojima bi se o€uvao genetski fond flore, mikroflore i faune;

- uspostavljanje promatracke mreZe radi uo€avanja negativnih procesa, pri ¢emu naroc€itu paznju treba
posvetiti prorijedenim vrstama, kao $to je pitomi kesten, Sumske vocarice, grabeZljive Zivotinje i sl.;

- utvrdivanje i azurno vodenje katastra oneciS¢ivaca koji utje€u na degradaciju Suma;

- rad na otklanjanju izvora oneciS¢enja zraka i voda ugradivanjem proc€istaca;

- razvoj motrenja sadrzaja teSkih metala u tlu te saniranje onecisc¢enih tala;

- uporabu fosilnih goriva s manjim postotkom sumpornog dioksida i duSi¢nih oksida, te motornih goriva s
manje Stetnih spojeva;

- integralnu zastitu Suma od bolesti i Steto€ina primjenom selektivnih sredstava za zastitu bilja u Sumarstvu.
9. Raznolikost biljnih i Zivotinjskih vrsta na travnjacima i oranicama nastojati o€uvati poticanjem integralnih
mjera u poljoprivrednoj proizvodniji, kako bi se postigao kompromis izmedu gospodarskih i ekoloskih
zahtjeva:

- ozivljavanjem ekstenzivnog stocarstva na brdskim i planinskim podru¢jima;

- spre€avanjem isusivanja mocvarnih livada;

- o¢uvanjem prirodnih i poluprirodnih stanista prilikom okrupnjavanja poljoprivrednih povrsina i

provodenja melioracija, pratiti konfiguraciju terena i izbjegavati geometrijsku regulaciju vodotoka;

- poticati primjenu selektivnih sredstava za zastitu bilja u poljoprivredi.

Clanak 26.
6a.1. SMJERNICE | MJERE ZASTITE ZA PODRUCJA EKOLOSKE MREZE
1. Za planirani zahvat u podrucje ekoloSke mreze, koji sam ili s drugim zahvatom moze imati znac¢ajan
utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze treba ocijeniti njegovu prihvatljivost za
ekoloSku mrezu.
U ¢lanku 26., stavak 2., mijenja se i glasi:

2. Prema Uredbi o Ekoloskoj mrezi na podrucju Opc¢ine Tounj nalaze se vazna podrucja za divlje svojte i
stani$ne tipove:

Sifra podrucja naziv podrucja mjere zastite
HR2000072 Ledenicka Spilja 6000 | H. Podzemlje
Spilja-ukamenolomu-Tounj 6000 | H-Podzemlie
HR2000592 Ogulinsko-plas€ansko podrucje 6000 | H. Podzemlje
30 Osigurati poticaje za oCuvanje
bioloSke raznolikosti (POP)
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100 Ocuvati vodena i mo€varna
stanista u Sto

prirodnijem stanju, a prema
potrebi izvrsiti

revitalizaciju

101 Osigurati povoljnu koli¢inu vode
u vodenim i mo¢varnim
stanistima koja je nuzna za
opstanak stanista i njihovih
znacajnih bioloSkih vrsta

102 Oc¢uvati povoljna fizikalno-
kemijska svojstva vode ili ih
poboljsati, ukoliko su nepovoljna
za opstanak stanista i njihovih
znacajnih bioloSkih vrsta

103 Odrzavati povoljni rezim voda za
oCuvanje
mocvarnih stanista

104 Oc¢uvati povoljni sastav

mineralnih i hranjivih
tvari u vodi i tlu mocvarnih
stanista

107 Ocuvati bioloSke vrste znacajne
za stanisni tip; ne

unositi strane (alohtone) vrste i
genetski

modificirane organizme

109 Izbjegavati regulaciju vodotoka i
promjene

vodnog rezima vodenih i
mocvarnih stanista

ukoliko to nije neophodno za
zastitu Zivota ljudi i

naselja

115 Gospodariti travnjacima putem

ispase i rezimom

kosnje, prilagodenim staniSnom
tipu, uz

prihvatljivo koridtenje sredstava
za zastitu bilja i

mineralnih gnojiva

119 Oc¢uvati povoljni vodni rezim,
ukljuéujuéi visoku

razinu podzemne vode na
podrucjima cretova,

vlaznih travnjaka i zajednica
visokih zeleni

6000 H. Podzemlje

HR2000593 Mreznica — TounjCica 5 Pazljivo provoditi regulaciju
vootoka.
10 Osigurati prociS¢avanje
otpadnih voda
102 Ocuvati povoljna fizikalno-

kemijska svojstva vode ili ih
poboljsati, ukoliko su nepovoljna
za opstanak stanista i njihovih
znacajnih bioloSkih vrsta

105 Ocuvati raznolikost stanista na
vodotocima (neutvrdene obale,
sprudovi, brzaci, slapoviidr.) i
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povoljnu dinamiku voda
(meandriranje, prenosenje i
odlaganje nanosa, povremeno
prirodno poplavljivanje rukavaca
idr.)

106

Oc¢uvati povezanost vodnoga
toka

107

Ocuvati bioloSke vrste znacajne
za stanisni tip; ne unositi strane
(alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

140

Sanirati izvore oneciscenja koji
ugrozavaju nadzemne i
podzemne kr§ke vode

Ostalo

saduvati reofilna stanista i
podrucja s brzim tokom.

6000

H. podzemlje

137

Ocuvati bioloSke vrste znacajne
za stanisni tip; ne unositi strane
(alohtone) vrste i genetski
modificirane

organizme

138

Ocuvati sigovine, Zivi svijet
speleoloskih objekata, fosilne,
arheolo$ke i druge nalaze

139

Ne mijenjati staniSne uvjete u
speleoloskim objektima,
njihovom nadzemlju i
neposrednoj blizini

140

Sanirati izvore onecidcenja koji
ugrozavaju nadzemne i
podzemne krske vode

141

Sanirati odlagaliSta otpada na
slivnim podrucjima speleoloskih
objekata

142

Ocuvati povoljne uvjete (tama,
vlaznost, prozracnost) i mir (bez
posjeta i drugih ljudskih utjecaja)
u speleoloSkim objektima

143

Ocuvati povoljne fizikalne i
kemijske uvjete, koli€inu vode i
vodni rezim ili ih poboljSati ako
su nepovoljni

Clanak 27.

6b. MUERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

I. Opée odredbe i upravni postupak pri zastiti nepokretnih kulturnih dobara

1. Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacin i oblici graditeljskih i drugih zahvata
na: pojedinacnim spomenickim gradevinama, gradevnim sklopovima, arheoloskim lokalitetima, parcelama
na kojima se spomenicke gradevine nalaze te predjelima (zonama) zastite naselja i kultiviranog krajobraza

ili drugim predjelima s utvrdenim spomenickim svojstvima.

2. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu slijedeCi zahvati na zasticenim gradevinama,

sklopovima, predjelima i lokalitetima: popravak i odrzavanje postojeCih gradevina,

prigradnje,preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), rusenja

nadogradnje,
i uklanjanja gradevina ili njihovih

dijelova, novogradnje na zastiéenim parcelama ili unutar zasticenih predjela, funkcionalne prenamjene

postojecih gradevina, izvodenje radova na arheoloSkim lokalitetima
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3. Zastiéenim gradevinama, kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva i na koje se obvezatno primjenjuju
sve navedene (spomenicke) odredbe, smatraju se sve gradevine (sklopovi) koje su u ovom Prostornom
planu popisane kao: zaSti¢ena kulturna dobra (Z) i preventivno zas$ticena kulturna dobra (P).

4. Za gradevine oznacene kao evidentirana bastina (E) najeS¢e lokalne vaznosti, opisani postupak nije
obvezan.

5. Temeljem inventarizacije provedene prilikom izrade ovih Izmjena i dopuna Prostornoga plana, uz ranije
zasti¢ene (Z) spomenike, Uprava za zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Karlovcu po sluzbenoj
¢e duznosti pokrenuti postupak dokumentiranja te donoSenja rjeSenja o zastiti za sve gradevine, sklopove
i cjeline za koje je to predvideno.

6. Pravni status zastite obuhvacen je sljede¢im kategorijama:

Z zasti¢eno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH — Listu zasti¢enih kulturnih dobara;

P preventivho zaSti¢eno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH — Listu preventivho
zastiéenih kulturnih dobara;

E evidentirano kulturno dobro

7. Prijedlog mjera zastite u smislu pravne zastite obuhvacen je sljede¢im kategorijama:

Z zasti¢eno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH — Listu zasti¢enih kulturnih dobara -
prijedlog;

P preventivno zasti¢eno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH — Listu preventivho
zasti¢enih kulturnih dobara - prijedlog;

E evidentirano kulturno dobro — prijedlog.

Odredbe za provodenje zastite povijesnih gradevina

8. Na kartografskom prilogu razmjestaja kulturnih dobara, 1:25000 oznagene su sve kulturno-povijesne
cjeline i pojedinacne gradevine koje u skladu sa Zakonom o zastiti spomenika kulture imaju svojstvo
kulturnog dobra i podlijeZzu ovim mjerama. Na istom kartografskom prilogu oznacena su i lokalna dobra koja
su ovom prilikom evidentirana, a imaju svoju ulogu u cjelokupnoj slici prostora.

9. Na kartografskom prilogu sva kulturna dobra su oznaena prema tipologiji. Unutar njihove zone stroge
zastite, tj. Neposrednom pripadaju¢em okruzenju mogucéi su zahvati odrzavanja, rekonstrukcije i sanacije
dok se u kontaktnim zonama njihove ekspozicije ili Sireg pejzaznog okruzenja isklju€uje svaka moguénost
izgradnje. To se osobito odnosi na stare gradove, na crkve, Zupne dvorove, Skole i dr. na koje se pruzaju
vrijedne uli¢ne vizure unutar naselja ili u neizgradenoj zoni izvan naselja.

10. Za sve intervencije na pojedinacno nabrojanim prostornim cjelinama i pojedinacnim kulturnim dobrima
u popisu kulturne bastine, potrebno je prema navedenim zakonima kod nadlezne ustanove za zastitu
kulturne bastine ishoditi propisane suglasnosti, odnosno posebne uvijete ili prethodnu dozvolu unutar
obvezatnih upravnih postupaka. Postupak izdavanja struénog misljenja, posebnih uvjeta,

prethodne dozvole ili konzervatorskog nadzora za gradevine koje su zasti¢ene (Z) ili preventivho
zasti¢ene (P). provodi nadlezna sluzba zastite (Uprava za zastitu kulturne bastine — Konzervatorski odjel
u Karlovcu).

11.Najugrozenije pojedinacne gradevine su stari grad Toun;j i kapela sv. lvana Nepomuka zbog
neposredne blizine kamenoloma i njihovog neodrzavanja, te neadekvatne namjene. Ujedno je ugrozZen i
devastiran njihov neposredni okoli$ infrastrukturom i novim gospodarskim gradevinama neprihvatljivog
sadrzaja i oblikovanja. Potrebno je predvidjeti uklanjanje svih novih gradevina u njihovom okruzenju,
provesti kompletna istrazivanja, dokumentiranje i izradu detaljne dokumentacije za njihovu obnovu i
prezentaciju.

12.Mlinovi na vodotocima od kojih je najveci broj ruSevan.

Potrebno je hitno provesti detaljna istrazivanja i njihovu obnovu, te predvidjeti stavljanje u gospodarsku i
turistiCku funkciju.

13.Graditeljski sklop Zupne crkve sv. Ivana Krstitelja s bunarom i Zupnog dvora.

Predvidene su mjere konzervacije, restauracije, gradevinske sanacije i rekonstrukcije. U neposrednom
okruzenju nije dozvoljena izgradnja bez posebnih uvjeta nadleZznog konzervatorskog odjela.

14.Sakralne gradevine

Najugrozenije su kapela sv. I. Nepomuka u blizini postrojenja kamenoloma i rusevine crkve sv. Mihovila.
Potrebno je provesti njihova istrazivanja i zastitu od daljnjeg propadanja.

15.Povijesne komunikacije s prate¢im civilnim gradevinama — mostovima, izvorima, bunarima, ¢esmama
Posebno treba dokumentirati, istraziti, te utvrditi sustav mjera zastite, rekonstrukcije i sanacije, u svrhu
stavljanja u funkciju i u turistiCke svrhe.

16.Stari gradovi (ruSevine)

Njihova zastita podrazumijeva osim daljnjih arheolo$kih istrazivanja samih gradevina i okolnog podrucja
gradevinsku sanaciju i konzervaciju ostataka. Sve radove potrebno je publicirati, a ove vrijedne primjere
kulturne bastine uvrstiti u turisticke i kulturne programe.
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Stari grad Toun;j

Stari grad Klju€ — ruSevine

17.Tradicijske gradevine

Provesti detaljnu inventarizaciju, dokumentaciju, utvrditi sustav mjera zastite integralnih vrijednosti
pojedinacnih gradevina, sklopova, okuénica.

ZASTICENA KULTURNA DOBRA | BROJEVI UPISA U REGISTAR KULTURNIH DOBARA
REPUBLIKE HRVATSKE, LISTU ZASTICENIH KULTURNIH DOBARA (do prosinca 2009. g.)

18.Do 2002. godine na podrucju Opc¢ine Tounj nije bilo niti jedno kulturno dobro upisanu u Registar
kulturnih dobara, Listu zasticenih kulturnih dobara. Od 2002. do 2009. godine popis je promijenjen upisom
8 novih gradevina:

Tounj, stari grad; Z - 3095

Tounj, zupna crkva sv. Ilvana Krstitelja; Z - 2714

Tounj, kapela sv. lvana Nepomuka; Z - 2713

Tounj, kurija Zupnog dvor; Z - 2714

Zdenac, most preko rijeke Tounjcice; Z - 1785

Kamenica Skradnicka, ruSevine mlina na rijeci Tounj€ici ispod mosta; Z — 1785

Rebrovici, Orljak 85, tradicijska okucnica; Z - 1786

Tounj, Stari grad Tounj — arheoloski lokalitet; Z — 3095

PREVENTIVNO ZASTICENA KULTURNA DOBRA | BROJEVI UPISA U LISTU PREVENTIVNO
ZASTICENIH KULTURNIHDOBARA (do prosinca 2009. g.)

19.Tounj, 8pilja Zala - arheolo$ki lokalitet; P — 1320
KULTURNA DOBRA PREDVIDENA ZA UPIS U LISTU ZASTICENIH KULTURNIH DOBARA

20.Za 3 kulturna dobra — ruralnu cjelinu i dva arheoloska lokaliteta do sada je utvrdeno da imaju spomenicka
svojstva te je za iste predvideno provesti postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra radi njihove trajne
pravne zastite, odnosno donoSenja rjeSenja o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra i upisa u Registar
kulturnih dobara RH, Listu zasti¢enih kulturnih dobara. Prijedlog s dokumentacijom priprema nadlezni
konzervatorski odjel (Konzervatorski odjel u Karlovcu), a daljnji postupak provodi Ministarstvo kulture,
Uprava za zastitu kulturne bastine. Predvideno je provesti postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra
na sljede¢im kulturnim dobrima:

Orljak - ruralna cjelina

Trzi¢ Tounjski, Stari grad Klju¢ — arheoloski lokalitet

Tounj, Spilja Zala - arheolo$ki lokalitet

KULTURNA DOBRA PREDVIDENA ZA UPIS U LISTU PREVENTIVNO ZASTICENIH KULTURNIH
DOBARA

21.Za 10 gradevina, gradevinskih sklopova i arheoloSkih lokaliteta utvrdena su spomenicka svojstva zbog
kojih je predvideno donoSenje rieSenja o preventivnoj zastiti i upis u Registar kulturnih dobara republike RH,
Listu preventivno zasti¢enih kulturnih dobara. Postupak provodi i rijeSenje donosi nadlezni konzervatorski
odjel (Konzervatorski odjel u Karlovcu). Rje$enje o preventivnoj zastiti predvideno je za sljedeée gradevine,
gradevinske sklopove i arheoloske lokalitete:

Potok Tounjski - ¢esma uz Novu Jozefinsku cestu (Vrelo BozZidar)

Trzi¢ Tounjski (Sastavki) - mlin na utoku TounjCice u MreZnicu

Trzi¢ Tounjski (Susnjari) - mlin na rijeci Mreznici

Gerovo Tounjsko 7 - tradicijska okuénica

Gerovo Tounjsko 8 - tradicijska kuca

Gerovo Tounjsko 32 - tradicijska okuénica

Potok Tounjski 32 - tradicijska okucnica

Rebroviéi, Filipovic¢i 43 - tradicijska kuca

Potok Tounjski, Bartolka, Crkvice — arheoloSki lokalitet

Tounj, Bistrac Tounjski, Hajducka Spilja - arheoloski lokalitet

EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA
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22.Za 66 gradevina, gradevinskih sklopova, povijesnih cjelina i arheoloSkih lokaliteta utvrden je lokalni
znacaj, a oznacene su kao evidentirana kulturna dobra.

23.0bzirom da su to kulturna dobra bez dovoljno izraZzenih stilskih obiljeZja i povijesne slojevitosti koja
pripadaju uobi¢ajenom nacinu gradnje i oblikovanju na odredenom prostoru i vremenu, a brojéano su jako
zastupljena, ili nisu do sada istrazeni arheoloski lokaliteti, kao prijedlog mjera zastite odreden je njihov
status kroz evidenciju.

24 .Prema odredbi ¢lanka 17. Zakona o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara, predstavni¢ko tijelo grada svojom
odlukom moze odrediti dobro koje proglasava zasticenim (evidentirana kulturna dobra), a nacin njegove
zastite utvrdit ¢e uz prethodnu suglasnost nadleznog tijela te osigurati uvjete i sredstva potrebna za
provedbu odluke. Odluku je donositelj duzan dostaviti Ministarstvu kulture. Usvajanjem Izmjena i dopuna
Prostornog plana, ona postaju kulturnim dobrima lokalnog znac¢aja u smislu Zakona o zastiti i o€uvanju
kulturnih dobara, te ostvaruju moguc¢nost upisa u Evidenciju kulturnih dobara od lokalnog znacaja.

Clanak 28.

Il. Mjere zastite integralnih kulturno povijesnih i krajobraznih vrijednosti

1. Povijesna naselja, njihovi dijelovi, graditeljski sklopovi, povijesne zgrade s okoliSem, prirodni i kulturni
krajolici, memorijalni spomenici i arheoloSki lokaliteti moraju na stru¢no prihvatljiv nacin biti ukljuceni u
razvitak opcine i zupanije. Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije
sljedec¢e: - OCuvanje i zastitu prirodnoga i kultiviranog krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora sto
odrazava kvalitetan suzivot arhitektonske bastine i prirodnih osobitosti pripadaju¢e sredine nastao kao
rezultat njihove funkcionalne povezanosti. Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih
poljodjelskih zemljiSta, zadrzavajuéi njihov tradicijski i prirodni ustroj

- Zadrzavanije povijesnih trasa putova (starih cesta, pjeSackih staza, proStenjarskih putova €esto popracenih
raspelima i pokloncima, poljskih putova i Sumskih prosjeka)

- Ocuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovom izvornom
okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom

- Ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti
- Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih drvenih kuc¢a) ali i svih drugih povijesnih
gradevina spomenickih svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora

- OcCuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajobraza i
slikovitih pogleda (vizura)

- OCuvanje i njegovanije izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga

nacina obrade zemlje

- Zadrzavanije i o€uvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih neki imaju
simboli¢na i povijesna znacenja

- OCuvanije prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasti¢ene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih predjela kao
$to su obale vodotoka, prirodne Sume, bare, rukavci vodotoka, izvori, kulturni krajolik — buduci da pripadaju
ukupnoj prirodnoj i stvorenoj bastini.

2. Mjere i uvjeti zastite krajobraza:

- provodenije rekultivacijskih mjera degradiranog krajobraza kamenoloma u Tounju (uklanjanje svih objekata
i opreme s podruCja starog grada i kapele Sv. Ivana Nepomuka), premjeStanje pristupne ceste
kamenolomu, ograni¢enje povrSine eksploatacije povrSina, plan i provodenje sanacije terena novim
poSumljavanjem, te vizualna zastita prostora kao i ugradnja svih potrebnih uredaja za zastitu zraka i zemlje
od posljedica eksploatacije,

- zastita Sirih pojaseva rijeka Mreznice, Tounjcice, Bistrice i Kukace, kao i o€uvanje karakteristicnih osobina
krajobraza, kr$a, kanjona, izvorista, slapova i Suma, sto Cini cjelovitu sliku prostora s kulturnom bastinom u
nestajanju kao Sto su mlinovi ili cijeli gospodarsko-stambeni sklopovi na

vodi,

- svaku novu zgradu u krajobrazu stambenoposlovnu, gospodarsku treba projektirati na principu uspostave
harmoniénog odnosa s ftradicionalnim oblicima u materijalu, gabaritu i oblikovnim elementima,
specificnostima terena uz minimalne zahvate u prirodnoj strukturi terena kako bi se uspostavio skladan
graditeljsko-ambijentalni sklop.

3. U svrhu o€uvanja i unapredenja krajobrazne raznolikosti propisuje se sljedece:

- Ocuvati seoske krajobraze i omoguéiti razvitak sela uz oZivljavanje seoskoga gospodarstva,
biopoljodjelstva, Sumarstva, obrtniStva, rukotvorskih vjestina, turizma, te poticanja seoskoga stanovanja kao
mogucénosti izbora. Pri tom je potrebno o€uvati sliku naselja i kultiviranoga krajobraza, a gradevna podrucja
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odrediti na nacin da se o€uvaju oblikovne (morfoloSke) i ustrojbene (strukturne) znacajke graditeljske
bastine, poglavito oblik parcela, smjestaj gradevina i tradicijski obiteljski vrt.

- Sacuvati prirodnu, morfoloSku razliCitost i specificnost prostora uz kraske vodotoke (kanjoni, Sume,
vegetacija, izvori, Spilje).

4. Povijesne cjeline i ambijenti, kao i pojedinacne gradevine sa spomenickim obiljezjima, zajedno sa svojim
okoliSem moraju biti na vrstan nacin (tj. u skladu s njihovim prostornim, arhitektonskim, etnoloskim i
povijesnim oznacnicama) ukljueni u buduci razvitak. To prije svega podrazumijeva sljedece:

- Zadrzavanje povijesnih oblika komunikacija

- starih cesta, pjeSackih putova; prepleta i mreze putova unutar naselja;

- OCuvanje povijesnoga naseobinskoga ustroja, parcelacije i tradicijske gradevne tvorevine;

- Ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava, koji su danas katkada gotovo bez stanovnika, a
izuzetne su etnoloske, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti;

- OC¢uvanje i obnovu tradicijskih drvenih i kamenih zgrada (stambenih i gospodarskih), mlinova i svih ostalih
povijesnih gradevina spomenickih svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

- OCuvanje povijesnih slika krajobraza i prepoznatljivih vidika;

- OcCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih uporaba gradevina i sadrzaja, poljodjelskih kultura i
tradicijskoga nacina obrade zemlje;

- Zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziv sela, zaselaka, brijegova, Spilja i potoka — od kojih
neki imaju simboli¢no, ali i povijesno znacenje;

- OCuvanje i obnovu svih gradevina i sklopova sa spomenickim obiljeZjima;

- Istrazivanje i izlaganje arheoloSkih nalaza i mjesta.

Clanak 29.

lll. Uvjeti i mjere zastite povijesnih naselja i dijelova naselja

1. Na podrucju opcine Tounj prevladavaju ruralna naselja, s jednim semiurbanim naseljem — Tounjom
upravnim sjediStem opcine. U svrhu o€uvanja njihovih prostornih i arhitektonskih vrijednosti, volumena,
povijesne matrice, gradevne strukture odredene su zone zastite.

2. Mjere zastite su sljedece:

- oCuvanje prepoznatljivih oblika naselja planiranjem gradevinskih podrucja prema povijesnoj matrici i
karakteristicnoj slici naselja,

- oCuvanje karaktera naselja (selo, zaselak, zbijeno, longitudinalno). Uz to vazno je oCuvanje pejsaznog
okruzenja, Suma, poljoprivrednih povrsina i sl.,

- nove zgrade (stambene i gospodarske) trebaju svojim gabaritom, oblikovnim karakteristikama i
materijalom biti u skladnom odnosu s prepoznatim vrijednostima arhitekture objekata i naselja,

- zaustavljanje Sirenja gradevinskih podrucja naselja, revitaliziraju¢i postojeci gradevinski, povijesni fond,

- izgradnja potrebne infrastrukture prilaznih putova, vodovoda, struje i javnih sadrzaja, za revitalizaciju
napustenih i zapustenih predjela i ruralnih naselja.

3. Ovim odredbama obuhvacéena su sljedec¢a naselja (€itava ili samo njihovi dijelovi): Tounj kao semiurbano
povijesno administrativno i kulturno srediste opcine te ruralno naselje Orljak.

Ova naselja nositelji su specifinosti tounjskog kraja, a time i identiteta kulturnog krajolika.

4. Kartografski prikaz kulturne bastine u mj. 1:25.000 i zone zastite kulturne bastine u mj. 1:5.000 sadrze
cjeline, gradevine i zone kulturno-povijesnih vrijednosti koje se Stite na temelju Zakona o zastiti kulturnih
dobara i ovim planom.

5. Za naselje Tounj, kao sjediSte administrativnih funkcija i jedino povijesno semiurbano naselje,
predviden je status evidencije. Naselje je izgubilo identitet ruralnog naselja gradnjom viSestambenih
gradevina, a sadrzaji za potrebe kamenoloma narusili su sliku naselja i ugrozili strukturu starog grada
Tounja i kapele sv. lvana Nepomuka. Medutim, najstariji dio naselja u okruZenju Zupne crkve sv. lvana
Krstitelja i Zupnog dvora sacuvao je povijesnu matricu i mjerilo gradnje, kao i tipi¢ne ruralne gradevine. Za
graditeljski sklop Zupne crkve sv. lvana Krstitelja s bunarom i Zupnog dvora, koji su zasticena kulturna
dobra, predvidene su mjere konzervacije, restauracije, gradevinske sanacije i rekonstrukcije. Potrebno je
provesti inventarizaciju gradevinske strukture, parcelacije, matrice naselja, a tradicijsku arhitekturu u svim
specificnostima obraditi i dokumentirati, u svrhu utvrdivanja detaljnih uvjeta i rezima zastite za obnovu.
Preporuca se izrada Konzervatorske podloge naselja.

6. Za naselje Orljak u tijeku je postupak donosenja rjeSenja o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra i upisu
na Listu zasti¢enih kulturnih dobara. Potrebno je provesti inventarizaciju gradevinske strukture, parcelacije,
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matrice naselja, a tradicijsku arhitekturu u svim specificnostima obraditi i dokumentirati, u svrhu utvrdivanja
detaljnih uvjeta i rezima za$tite za obnovu. Preporuca se izrada Konzervatorske podloge naselja.

6.a. U zoni zastite propisuje se zastita osnovnih elemenata naselja:

- Povijesne matrice naselja i karakteristi¢ne vizure naselja;

- Nacina koriStenja povrSina, karakteristi¢ni potezi i grupe gradevina, gradevna linija, mjerilo (selo, zaselak,
zbijeno, longitudinalno naselje, pejsazno okruzenje i sl.);

- Postoje¢e stambene i gospodarske gradevine treba revitalizirati kako bi se trajno o€uvale njihove ukupne
vrijednosti. To podrazumijeva intervencije tipa odrzavanja, sanacije, rekonstrukcije ili prenamjene, dok se u
sluCaju loSeg gradevinskog stanja moze dopustiti izgradnja zamjenske gradevine podrazavajuci gabarit
postoje¢e, ponavljajuci oblikovne elemente i materijale izvana. Tradicijske gradevine je moguce prilagoditi
suvremenim zahtjevima stanovanja ili neke druge funkcije, a da one zadrze svoj vanjski izgled i ne utjecu
na promjenu ambijenta Ciji su dio;

- Nove gradevine moguce je preoblikovati ili preseliti stare gradevine kako bi se upotpunio ambijent;
- Izbjegavati Sirenje gradevinske zone duz prometnica ili na racun vrijednog prirodnog krajolika;

- Novu gradnju predvidjeti u neposrednoj blizini postoje¢e gradevne strukture naselja tako da slijedi
propozicije gradnje tradicijskog graditeljstva koje je ve¢ definiralo mjerila ambijenta u kom se nalazi;

- Kod naselja €iji je broj stanovnika trajno u padu nema potrebe Siriti gradevinsko podrucje ve¢ o€uvati
cjelinu sa svim njenim vrijednostima.

7. Gradevinska podrucja naselja ovim Planom formirana su tako da je zadrzana homogena slika povijesnih
naselja, bez Sirenja uz prilazne ceste i spajanja sa susjednim naseljima. Homogenost slike naselja odrazava
se u oCuvanju tipa i morfologije naselja (selo, zaselak, zbijeno, longitudinalno), ali i izvornog pejsaznog
okruzenja Suma, poljoprivrednih povrsina, vodotoka i sl.

8. U postojecim granicama i strukturama naselja treba utvrditi moguc¢nosti kvalitetnih interpolacija, a tek
tada planirati izgradnju u proSirenim zonama gradevinskih podrugja.

9. Zone zaStite naselja utvrduju se zbog ocuvanja tipoloSkih karakteristika povijesnih naselja u
graditeljskom i prostornom smislu, kao i njegove vrijednosti u Sirem prostoru opcine.

Zone zastite povijesnih naselja i graditeljskih sklopova definirane su kao:

A- zona 1. stupnja zastite podrazumijeva podrucje dobro o€uvanih i osobito vrijednih elemenata zasti¢ene
strukture. Sustav mjera propisuje cjelovitu zastitu uz maksimalno postivanje tradicije i funkcije prostora i
podrucja. UnoSenje novih struktura strogo se kontrolira. Prilagodavanja funkciji i sadrzaju suvremenim
potrebama uz minimalne intervencije u povijesne strukture, Sto podrazumijeva sanaciju, konzervaciju,
rekonstrukciju i prezentaciju.

B- zona 2. stupnja zastite podrazumijeva podrucje koje obuhvaca vrijedne elemente zasti¢ene strukture
razlicitog stupnja oCuvanosti, ali koje joS uvijek €ine skladnu cjelinu. Sustav mjera propisuje zastitu osnovnih
elemenata povijesne i prostorne matrice, grupe zgrada, pojedinih zgrada, kao $to su gabariti, povijesni
sadrzaiji i oblici. Dozvoljene su intervencije kao konzervacija, rekonstrukcija, ali i zahvati u svrhu prilagodbe
novim funkcijama kao interpolacija, rekompozicija, integracija, koje se svojim oblikovanjem — mjerilom i
tipologijom uklapaju u ambijent.

E- zona zastite ekspozicije ili kontaktna zona zastite povijesnih struktura je neposredan okolis tih struktura
prikladan za isticanje njihovih vrijednosti. Sustav mjera propisuje:

— zastitu povijesnih sadrzaja zona A i B te

— zastitu odabranih elemenata i krajobraznog karaktera povijesne cjeline, uz obveznu kontrolu namjere
povrsine i gabarita, u svrhu o€uvanja vrijednih vizura i

— isticanje urbanih, arhitektonskih i krajobraznih vrijednosti.

Dopustene su intervencije u prostoru na osnovama konzervatorskih nacela zaStite kulturno-povijesnih
cjelina (namjena i uredenje prostora, gradnja, rekonstrukcija).

K- zona zastite krajobraza kulturno-povijesne cjeline koja odreduje uzi i/ili Siri gospodarski i kultivirani
prostor integralno povezan sa zasti¢enom kulturno povijesnom cjelinom. Sustav mjera propisuje:

— zastitu integralnih, prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti uspostavom skladnih odnosa sa zasticenom
cjelinom (zona A i B),

— oCuvanije i isticanje povijesnih oblika i kompozicijskih vrijednosti (dominantne, subdominantne),

— zastitu vanjskih i unutarnjih vizura (panorame, usmjerene vizure) putem kontroliranih intervencija u
zadanom polju zasti¢ene cjeline Uz pridrzavanje nacela iz prethodnog stavka moguce su i vece intervencije
u prostoru.

|- zona istraZivanja mozZe biti postoje¢e ili potencijalno podrucje arheoloskih i/ili konzervatorskih
istrazivanja. Sustav mjera propisuje:

— zastitu postojecih ili potencijalnih povijesnih nalaza,

— sve intervencije u tom prostoru uvjetovane su prethodnim istrazivanjima i dobivanim rezultatima.
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10.Za sve gradevinske zahvate na zgradama i u prostoru povijesnih jezgri naselja oznacenih na
kartografskom prikazu i u Popisu kulturnih dobara, u postupku ishodenja lokacijske dozvole treba ishoditi
posebne uvjete Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

11.Povijesne zgrade kao nositelje identiteta prostora povijesnih cjelina odrzava se radovima konzervacije
uz ¢uvanje izvornog izgleda i oblikovanja i radovima gradevinske sanacije. Povijesne zgrade obnavljaju se
cjelovito s okoliSem (pristup, dvoriste, vrt, voc¢njak).

12.Interpolacija (nova izgradnja) u povijesnim naseljima mora biti uskladena s povijesnim objektima u svom
okruzenju, ne naruSavajuc¢i komunikacije, siluetu, gabarite naselja. ProCelja objekata u povijesnim cjelinama
treba oblikovati u skladu s lokalnim arhitektonskim oblikovanjem i autohtonim gradevinskim materijalima.
13. Za sva naselja u kojima je evidentirana uglavnom nova izgradnja, ali o€uvana tradicionalna prostorna
organizacija i u manjem broju ocuvane pojedinacne tradicijske okuénice potrebno je detaljnije inventarizirati
prostornu matricu puteva i parcela i tradicijsku gradevnu strukturu. Tradicijske gradevne strukture moguce
je prilagoditi suvremenim stambenim funkcijama, uz o€uvanje vanjskih gabarita i materijala.

14.Na tradicijski uredenoj okuénici moze se dozvoliti izgradnja nove stambene ku¢e samo uz uvjet potpunog
oCuvanja tradicijskog objekta i skladne interpolacije novog objekta. Stare ku¢e mogu posluziti novoj namjeni
— povremenog boravka, poslovnog prostora ili u turistiCke svrhe.

Clanak 30.
IV. Mjere zastite povijesnih gradevina i sklopova (izvan zona naselja)

1. Sve povijesne gradevine i sklopovi koji se nalaze u Popisu kulturnih dobara i na kartografskim prikazima
bez obzira na njihov trenutni pravni status podlijezu odredbama

Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

2. Na prostoru oko povijesnih zgrada koje se ne nalaze u zoni zasticenog naselja uspostavlja se zona
neposredne zastite kao zona ekspozicije prostora, uz spre¢avanje nove izgradnje u njihovoj neposrednoj
blizini.

3. Narocito se to odnosi na podrucje Starog grada Tounja s kapelom Sv. lvana Nepomuka, koje je potrebno
potpuno rekultivirati. Za to podrucje potrebno je izraditi kvalitetnu dokumentaciju prezentacije uz prethodna
konzervatorskorestauratorska i arheoloSka istrazivanja.

4. Kvalitetan graditeljski sklop na prostoru povijesnog naselja Tounj €ine Zupna crkva Sv. Ivana Krstitelja i
kurija Zupnog dvora. Zbog njihove spomenicke vrijednosti predvidaju se mjere konzervacije, restauracije,
gradevinske sanacije i rekonstrukcije, uz zastitu uzeg prostora na kojem se ne dozvoljava nova izgradnja.
Posebne uvjete za sve potrebne zahvate na postojecoj strukturi propisat ¢e nadlezni Konzervatorski odjel
u Karlovcu.

5. Posebnu pozornost treba dati mlinovima i ostacima mlinova (Orljak, Brleti¢i, Tuk) kao najugrozenijoj
skupini za koje treba provesti detaljnija istrazivanja, uz utvrdivanje moguc¢nosti za uklju¢enje u projekt MAHE
(malih hidroelektrana Hrvatske), ili u turistiCke svrhe.

6. Znacajna karakteristika prostora opéine Tounj su povijesne komunikacije s prateC¢om opremom. To su
dvije trase Jozefinske ceste, poStanska cesta Ogulin-Slunj, povijesna cesta Tounj-Bosiljevo, kameni most
u Zdencu, te niz bunara, ¢esmi i izvora. Ovom dijelu kulturne bastine treba posvetiti posebnu pozornost uz
detaljnu inventarizaciju, dokumentiranje, utvrdivanje sustava mjera zastite, rekonstrukcije i gradevinske
sanacije, a u svrhu stavljanja u funkciju u turisticke svrhe, kao i za lokalne potrebe stanovniStva, kao
jedinstvenog oCuvanog sustava izvora Ciste, pitke vode kraskih ponornica.

7. Na podrucju opc¢ine Tounj najviSe je pojedinacnih kulturnih dobara koja su navedena u tabelarnom
Popisu s postoje¢im statusom zastite i prijedlogom statusa zastite.

8. Najugrozenije pojedinacne gradevine su stari grad Tounj i kapela sv. lvana Nepomuka zbog neposredne
blizine kamenoloma i njihovog neodrzavanja, te neadekvatne namjene. Ujedno je ugrozen i devastiran
njihov neposredni okoli$ infrastrukturom i novim gospodarskim gradevinama neprihvatljivog sadrzaja i
oblikovanja. Potrebno je predvidjeti uklanjanje svih novih gradevina u njihovom okruzenju, provesti
kompletna istrazivanja, dokumentiranje i izradu detaljne dokumentacije za njihovu obnovu i prezentaciju.
9. Mlinovi na vodotocima

Novoevidentirani mlinovi uglavhom su u ruSevnom stanju, ¢ime je njihova ugrozenost izrazita. Potrebno je
hitho provesti detaljna istrazivanja i dokumentiranje, stvoriti uvjete za njihovu obnovu, te predvidjeti
stavljanje u gospodarsku i turisticku funkciju.

10. Sakralne gradevine

NajugrozZenije su kapela sv. |. Nepomuka u blizini postrojenja kamenoloma i ruSevine crkve sv. Mihovila.
Potrebno je provesti njihova istrazivanja i zastitu od daljnjeg propadanja.
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11.Povijesne komunikacije s pratec¢im civilnim gradevinama — mostovima, izvorima, bunarima, ¢esmama
treba posebno dokumentirati, istraziti, te utvrditi sustav mjera zastite, rekonstrukcije i sanacije, u svrhu
stavljanja u funkciju i u turistiCke svrhe.

12.Pojedinacne etnoloske gradevine

Provesti detaljnu inventarizaciju, dokumentaciju, utvrditi sustav mjera zastite integralnih vrijednosti
pojedinacnih gradevina, sklopova, okuénica.

Clanak 31.
V. Mjere zastite arheoloskih lokaliteta

1. Na podrucju opc¢ine Tounj nalaze se samo evidentirani arheoloski lokaliteti (osim Starog grada Tounja
koji je preventivno zasticen i Spilie Zala koja je preventivho zastiCena) Sto je rezultat, prije svega, slabe
istraZzenosti a ne vaznosti pojedinih arheoloskih lokaliteta. U svakom slu€aju arheolo$ki lokaliteti, istrazeni i
potencijalni, predstavljaju vazan element kulturne bastine, znacajan za povijesni i kulturni identitet prostora.
Svi arheoloski lokaliteti oznaceni su na karti u mj. 1:25000. Veoma rijetko su istrazivani $to je uglavnom
odraz loSe financijske situacije drustva, ali i pristupa takvim kulturnim dobrima. ArheoloSka istrazivanja i
iskopavanja, te njihova prezentacija u turisticke svrhe danas mogu biti veoma pogodan oblik promocije ali i
financijske iskoristivosti za zajednicu.

2. Arheoloska iskopavanja vrSena su samo na manjem broju lokaliteta kao Sto su: Potok Tounjski -
Bartolka, Crikvice, Bistrac Tounjski - Hajdu¢ka $pilja i Tounj - Spilja Zala. Ovdije bi trebalo posebno izdvajiti
Spilju Zala (s nalazima iz doba paleolitika) kao najstariji arheoloski lokalitet na podrugju Karlovacke
Zupanije, te potrebu za njenim sustavnijim istrazivanjima. Valja izdvojiti i arheoloSka istrazivanja staroga
grada Tounja, a zapravo njegovih ostataka devastiranih izgradnjom unutar kamenoloma i poduzeca IGM.
Vrlo vazan lokalitet je i stari grad Kljug, ali su nazalost njegovi ostaci u blizini minski sumnjivog prostora.
Brojnost arheoloSkih lokaliteta nije velika, ali to je posljedica neistrazenosti prostora, kao i male brojnosti
stanovnistva u selima, i napustanja vecine prostora opéine Tounj, a arheoloski lokaliteti se mahom ocekuju
u danas nepristupacnim dijelovima.

3. Upravo zbog stupnja neistrazenosti arheoloski se lokaliteti svrstavaju u grupu ugrozenih i najmanje
zasti¢enih kulturnih dobara. Vecina lokaliteta indicirana je na temelju slu€ajnih nalaza, no jedan broj Cini
skupina potencijalnih nalazista, pretpostavljenih na temelju indikativnih toponima, geomorfoloskog polozaja,
povijesnih podataka, kontinuiteta naseljavanja i sl.

4. Mjere zastite podrazumijevaju:

- na dosad neistrazenim arheoloskim lokalitetima potrebno je provesti probna arheoloska sondiranja, kako
bi se mogle odrediti granice zastite lokaliteta,

- prioritetna istrazivanja provoditi na podrucjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih
sustava,

- radi njihove identifikacije potrebno je obaviti detaljno kartiranje i dokumentiranje, na temelju istraznih
radova i rekognosciranja na svim rekognosciranim podruc¢jima, prije gradevinskih zahvata izgradnje
infrastrukture ili drugih objekata, treba provesti arheoloSke istrazne radove, sondiranja, radi utvrdivanja
daljnjeg postupka,

- u postupku ishodenja lokacijske dozvole treba obaviti arheoloska istrazivanja.

Ukoliko se prilikom zemljanih radova naide na predmete ili nalaze od arheoloSkog znacenja, potrebno je
radove odmah obustaviti, a o nalazima obavijestiti najblizi muzej ili nadleznu Upravu za zastitu kulturne
bastine.

Clanak 32.
VI. Smjernice za istrazivanja i obradu

1. - izrada konzervatorske podloge za Orljak i dio naselja Tounj

- inventarizacija i arhitektonsko snimanje najvrednijih tipova tradicijskih kuca i oku¢nica s tabelarnog popisa
- inventarizacija i detaljna obrada mlinova i rusevina mlinova

- inventarizacija i detaljna obrada povijesnih komunikacija i pratece javne plastike

- konzervatorsko-restauratorska istrazivanja starih gradova Tounj i Klju¢

- arheolo$ka istrazivanja starog grada Tounj i Klju¢

- arheolo$ka istrazivanja Spilje Zala

- arheolo$ka istrazivanja kapele sv. Ivana Nepomuka.
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Clanak 33.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

U clanku 33., Stavak 1 muenja se i gIaS|

a—Planom gospodarenja otpadom
Op¢ine Tounj za razdoblje 2018. -2023. na podru¢ju Opcine TounJ nisu evidentirana divlja odlagalista
otpada.
2. Za potrebe trajnog odlaganja komunalnog otpada potrebno je izgraditi veliko centralno odlagaliste za
potrebe Grada Ogulina te opcina Josipdol, Tounj, Plaski i Saborsko — potrebne povrSine najmanje 7 ha.
3. Ovim Planom predlozena je alternativna privremena lokacija deponije na podrucju op¢ine Tounj za koju
je potrebno izvrsiti geoloska istrazivanja.
U ¢lanku 33., Stavak 4, mijenja se i glasi:
4. Postupanje s otpadom predvida se temeljiti na rieSenjima Studije—gospedarenja—otpadom Plana
gospodarenja optpadom Opcéine Tounj za razdoblje 2018. — 2023. ;
- sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada potrebno je obuhvatiti svu industriju i sva domacinstava;
- za potrebe selekcije i ponovnog koriStenja otpada potrebno je izgraditi lokalna sabiraliSta u centrima
jedinica lokalne samouprave te centralni uredaj za selekciju iskoristivog otpada u Karlovcu;
- lokalna sabiraliSta u svakom naselju s viSe od 500 stanovnika;
- do ostvarivanja navedenih pretpostavki, sav se komunalni otpad odlaze na lokacije predlozenih
odlagalista, uz njihovo uredivanje u skladu sa standardima za tu vrstu gradevina.
5. Odlaganje otpada na predlozena odlagali$ta nije za jedinice lokalne samouprave obvezujuce, ali u
slu€aju odabira drugog odlagaliSta, alternativa mora povrsSinom i ostalim uvjetima u konacnici
odgovarati ukupnim potrebama opcine.

Clanak 34.

8. MUERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

8.1. Zastita tla od zagadenja

1. Radi bioloSke rekultivacije ekoloskih sustava, a time i o€uvanja estetskih vrijednosti krajobraznih cjelina
potrebno je poSumljivati podrucja najveéeg pritiska na okoli§ (podrucja gradnja infrastrukture, industrijskih
zona i ostalih gospodarskih zona te podruc¢ja gradnje gradevina izvan gradevinskog podrucja),

podrucja s manjkom Sumskih zajednica te

podrucja degradiranih Suma.

2. Zastita tla od oneciS¢enja Stetnim tvarima treba se provoditi prioritetno u funkciji zastite poljoprivrednog
i Sumskog zemljiSta, radi proizvodnje hrane, zastite zdravlja ljudi te radi odrzanja prirodne ravnoteze i
bioloSke, odnosno, krajobrazne raznolikosti, a propisana je Zakonom o poljoprivriednom zemljiStu, kao i
sankcije za pocinitelje onecisc¢enja.

3. Ograniceno je i koriStenje gnojovke, dok se mineralna gnojiva, sredstva za popravak tla i sredstva za
zastitu bilja moraju primjenjivati u skladu s dozvolom za stavljanje u promet i drugim vazeéim propisima
koja se na njih odnose. Primjena agrokemikalija mora se temeljiti na nacelima integralne biljne proizvodnje,
osobinama stanista i potrebama uzgajanih kultura.

4. Zahvati gradnje gradevina za uzgoj stoke moraju se, radi spreCavanja negativnih utjecaja, planirati na
odgovarajucoj udaljenosti od ruba podrucja predvidenog za razvoj naselja, a preporu¢a se da udaljenosti
koje se utvrduju Prostornim planom op¢ine ili grada ne budu manje od:

Broj uvjetnih grla Minimalna udaljenost

10-15 100 m
16 - 100 150 m
101 - 300 300 m
301 i vise 500 m

5. Minimalne udaljenosti gradevina za uzgoj stoke i drugih gradevina namijenjenih intenzivnoj
poljoprivrednoj proizvodnji od prometnica preporucuju se:

od drzavne ceste 100 m

od zupanijske ceste 50 m

od lokalne ceste 30 m
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6. Bilijna proizvodnja i uzgoj stoke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe vlastitog
domacinstva moze se dozvoliti i unutar naselja, pod uvjetom da se ne radi o naselju, centralnoj zoni naselja,
odnosno, podrucju posebnih rezima zastite. Udaljenost zgrada centralne zone naselja iz ¢lanka 7. odredbe
7.12., odnosno, podrucja posebnih rezima zastite treba biti minimalno 500 metara.

7. Gradevine koje se grade za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prema svom utjecaju na
okoli§ mogu biti:

- bez izvora oneciSéenja: - spremista poljoprivrednih proizvoda, spremista poljoprivrednih strojeva, Supe,
sjenici i sl.

- sa izvorom oneciSc¢enja: - staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci i sl.

Clanak 35.
8.2. Zastita podzemnih voda

1. Studijom zastite voda na podrucju Karlovacke Zupanije bit ¢e predloZena rjeSenja te problematike i za
podrucje opcine Tounj. Ta rjeSenja bit ¢e obavezna za primjenu.

2. S obzirom da je prostor opcine Tounj prepoznat kao podrucje potencijalnih zaliha podzemnih voda nove
namjene i sadrzaje na tom podrucju potrebno je uvoditi s posebnom pozornoScu i uz mjere zastite okoliSa.
To pretpostavlja ekstenzivan nacin poljoprivredne proizvodnje, poSumljavanje nekvalitetnih poljoprivrednih
povrsina, sustavno rjeSavanje problema odlaganja otpada, odvodnju i pro¢iS¢avanje otpadnih voda naselja
te drugih sadrzaja koji nepovoljno utjecu na okolis.

3. Potrebno je rijesiti i istraziti zastitu leziSta podzemne pitke vode. Potrebno je provesti zastitu potencijalnih
izvorista, utvrdivanje njihovih slivnih podrucja te odredivanje granica zona zastite s mjerama zastite.

4. Do dovrSenja postupka zastite rijeke MreZnice u kategoriji parka prirode/regionalnog parka, a potom i
izrade Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja, vode slivnog podrucja rijeke Mreznice mogu se koristiti
iskljucivo za lokalnu vodoopskrbu i navodnjavanje podrucja uz rijeku.

5. Potrebno je pratiti sve znacajnije onecisc¢ivace vodotoka u i izvan opéine.

6. Prioritetne mjere zastite voda od oneciS¢enja su:

- analiza stanja odvodnje i predtretmana otpadnih voda pojedinih gospodarskih subjekata i zona s
prijedlogom tehnickih rieSenja sanacije i rekonstrukcije ili izgradnje novih uredaja.

7. Radi zastite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja lokacijskih dozvola propisati i mjere zastite:
- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,

- oborinske vode s prometnih povrsina i parkiraliSta odvoditi putem slivnika s taloZnica u javnu kanalizaciju,
- narocitu paznju posvetiti kod uredenja groblja da se drenazu i odvodnju izvede u javnu kanalizaciju, tj. Da
se ne ugrozavaju okolna naseljena podrucja. Planom je predvideno formiranje zone zastite oko izvorista
pitke vode.

8. Smjernice za zastitu od Stetnog djelovanja voda i za zastitu voda:

Glavni vodotoci na podrucju opéine su: Mreznica, Tounjcica, Globornica i Bistrica. Po klasifikaciji su svi
vodotoci lokalnog znagenja. Mreznica je vodotok I. reda, a svi ostali (TounjCica s pritokama Kamenica i
Rudnica te izvorista Bistrice i Globornice) su vodotoci Il. reda.

MreZnica prolazi istoénom granicom izmedu opcine Tounj i op¢ine Barilovi¢ te Grada Slunja. Tounjcica,
lijeva pritoka Mreznice, cijelim svojim tokom od izvora u podnozju Krpel gore na zapadnoj strani opcine do
utoka nalazi se na podrucju op¢ine Tounj.

Globornica sa svojim izvoriStem u Gerovu Tounjskom takoder djelomi¢no prolazi sjevernim dijelom podrucja
opc¢ine Tounj. Osim gore navedenih vodotoka na podrucju opéine Tounj formira se i potok Kukaca. Na
cijelom podrucju opc¢ine Tounj postoji mnostvo izvoriSta, pa posebnu brigu treba voditi o zastiti povrsinskih
voda od zagadenja, jer je dokazana podzemna povezanost Globornice i Bistrice s rijekom Dobrom, a
Mreznice s rijekom Koranom.

Zastiti od Stetnog djelovanja voda je zadatak voditi brigu o osiguranju dovoljnog proticajnog profila vodotoka,
0 pronosima nanosa, o eroziji korita.

Potrebno je rezervirati koridor u Sirini cca 20 m uz lijevu obalu MreZnice (granica opc¢ine) i uz lijevu i desnu
obalu Tounjcice radi njihovog tehni¢kog i gospodarskog odrzavanja te izvodenja eventualne regulacije. Uza
sve ostale vodotoke (Globornica, Bistrica, Kukaca) takoder treba osigurati pojas Sirine cca 10 m uz njihove
desne i lijeve obale za njihovo tehni¢ko i gospodarsko odrzavanje, a uz manje kanale Sirinu od 5 m.

Treba omoguciti radove redovnog odrzavanja na dostupnim lokacijama uz vodotoke (mlinovi, brane, pilje
i dr.). Ovdje se ne radi o regulacijskim zahvatima vec o najnuznijim radovima odrZavanja - kréenje, popravci
objekata na obali i u koritima i dr.
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Vazno je voditi brigu o veli¢inama mostova i propusta koji se izvode na vodotocima tako da oni svojim
profilom ne bi stvarali uspore uzvodno i radi njihovog lakSeg odrzavanja.

Na gotovo svim vodotocima postoje mlinice o kojim se treba voditi brigu kako zbog proizvodnje zdrave
hrane tako i zbog turistiCke atrakcije istih. Posebnu paznju treba obratiti na sedrene kaskade na rijeci
Mreznici na koje utjecaj ima bilo kakovo zagadenje povrsinskih voda ili njihova zna€ajnija promjena, pa zato
jo$ jednom treba naglasiti vaznost zastite voda od zagadivanja, a najugrozenija je Tounjcica od izvoriSta
podno naselja Tounj.

Svi vodotoci su uglavnom kanjonskog tipa korita i plave samo neposredno zaobalje u kanjonu i zato nema
posebnih potreba za obranom od poplava.

Prioritet treba dati kanalizaciji Tounja i naselja oko njega i uredaju za prociS¢avanje otpadnih voda. Do tog
momenta postoje¢e gospodarske i druge objekte, koji ispustaju zagadene otpadne vode treba pojacano
kontrolirati i kroz objekte za predtretman istih, uz dovoljno proci§¢avanje, upustiti u prirodne vodotoke.
Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka sa ciljiem spreavanja Stetnog djelovanja voda (nastavak
bujica, poplava i erozije) treba planirati zahvat na nacin da se zadrzi doprirodno stanje vodotoka, treba
izbjegavati geometrijske i pravocrtne regulacije vodotoka.

Clanak 36.
8.3. Zastita zraka
1. Na podrucju Op¢ine Tounj izvori oneciS¢avanja zraka su:

- stacionarni — kamenolom Tounj
- pokretni — motorna vozila (kamioni koji prevoze kamen) te postojeca Zeljeznica.

2. Potrebno je vrsiti pracenje i utvrdivanje kakvocCe zraka, emisije i izvora emisija mjerenjem razine
oneciS¢enosti zraka u naselju Tounj, a narocito stacionarnog i pokretnih izvora: kamenoloma, Zeljeznicke
pruge, zupanijske ceste i drzavne ceste.

3. Potrebno je odrediti lokacije postaja za mjerenje one€iS¢enosti zraka u naseljima i industrijskim
podrucjima u lokalnoj mrezi, donijeti program mjerenja razine oneciS¢enja te osigurati uvjete njegove
provedbe.

4. Kamenolom Tounj mora biti opremljen i odrZzavan tako da ne ispusta u zrak oneci$c¢ujuce tvari u
koli¢inama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kakvocu Zivljenja i okolis.

5. Obavezno je ugraditi uredaje za smanjenje emisije oneciScenja zraka u Kamenolomu Tounj te redovito
nadzirati njihov rad.

Clanak 37.
8.4. Zastita od buke

1. Udaljenost gradevina i sadrZaja koji mogu biti izvor prekomjerne buke potrebno je odrediti mjerljivim
parametrom u odnosu na zone koje se Zeli Stititi.

2. Radi zastite od buke te stvaranja zvu¢nih barijera potrebna je izmedu ZeljezniCke pruge te stambenih
dijelova naselja sadnja visokog zelenila. Ovim Planom predlaZe se da se na gradevnim Cesticama koje se
nalaze uz koridore koji su ugroZeni bukom, (cesta, Zeljeznica), sadi drvece u Sirini od min. 10 m, a izgradnja
planira u dubini gradevne Cestice $to viSe odmaknuta od izvora buke.

3. Radi zastite od buke u pojasu juzno od kamenoloma predlaZze se sadnja visokog zelenila u Sirini min 20
m da bi se stvorila barijera od buke i praSine prema naselju.

Clanak 38.

8.5. Zastita od pozara

LAY



1. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE TOUNJ 2022.
PRIJEDLOG PLANA-PONOVNA JAVNA RASPRAVA KNJIGA 1 — ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Pridrzavajuéi se odredbi propisa, planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih gradevina. Lokacijskim
dozvolama treba osigurati prilaze i vatrogasne pristupe te povrSine za rad vatrogasne tehnike u skladu s
odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94).

U stavku 38., stavak 2, mijenja se i glasi:

2. Planom su osigurani koridori cjevovoda za koli¢ine vode potrebne za gaSenje pozara u skladu sa
odredbom Pravilnika o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara. (Sl. list 30/91.,
preuzet Zakonom o normizaciji NN 55/96, 08/06).

3. U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne zgrade, zgrada mora biti udaljena od susjednih zgrada
najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze, uzimajuéi u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara,
pozarne karakteristike materijala zgrada, veli€inu otvora na vanjskim zidovima zgrada i dr., da se pozar
neée prenijeti na susjedne zgrade, ili mora biti odvojena od susjednih zgrada pozarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji, u slu€aju da zgrada ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni
krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov zgrade najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, a koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duzini konzole. Radi omoguc¢avanja spasSavanja osoba iz zgrade i gaSenja pozara
na zgradi i otvorenom prostoru, zgrada mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska
hidrantska mreza.

Clanak 40.
9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uredenja
U ¢lanku 40., stavak 1, mijenja se i glasi:

1. Obuhvati obavezne izrade Prostornog plana podruc¢ja posebnih obiljezja za Park prirode Mreznica -
TounJC|ca (po dovrsenju postupka zastlte) te urbanlst|ck|h planova uredenja na podruqu Opcme Tounj za

gespedapske—nam}ene——plam;ane—GQ—)—u—Zdeneu—oznacem Su na kartografskom prlkazu br. 3.2 — UVjetI

koriStenja i zaStite prostora, a obuhvati urbanistickih planova uredenja i na kartografskim prikazima
gradevinskih podrucja naselja.

U ¢lanku 40., stavak 2, mijenja se i glasi:
2. Popis i povrSina obuhvata obavezne izrade detaljnijih planova:

- izrade sljedec¢ih dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja:

1. UPU 1 - UPU naselja Tounj (obuhvata 52,59 ha) — gradevinska podrucja naselja oznake N64

i zona gospodarske namjene 121( izgradeno 43,24 ha),

2. UPU 2 — UPU povijesne cjeline Orljak (obuhvata 12,74 ha)- gradevinska podrucja naselja oznake N57
u naselju Rebrovici —izgradeno 9,84 ha,
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3. UPU3 UPU zone gospodarske namjene - (122) u Zdencu (obuhvata 4,08 ha) —izdvojeno gradevinsko
podrucje gospodarske namjene (12-2) — izgradeno 0,23 ha,

4. UPU4 UPU zone gospodarske namjene - (I112) u Zdencu (obuhvata 19,29 ha) - izdvojeno
gradevinsko podrucje gospodarske namjene (11-2) — izgradeno 7,58 ha + neizgradeno 11,73 ha,

5. UPU5 UPU zone gospodarske namjene - (113) u Kamenici Skradni¢koj (obuhvata 0,51 ha) —
izdvojeno gradevinsko podrucje gospodarske namjene (11-3 — izgradeno 0,51 ha,

UPU 6 - UPU groblja u naselju Tounj — (G1) (obuhvat 2,72 ha) — izgradeno 1,21 ha,

UPU 7 - UPU zone turistiCke namjene u naselju Gerovo Tounjsko — (T31) (obuhvat 2,67 ha) —
izdvojeno gradevinsko podrucje turistiCke namjene - neizgradeno,

UPU 8 - UPU zone turisticke namjene u naselju Zdenac — (T32) (obuhvat 1,61 ha) —izdvojeno gradevinsko
podrucje turistitke namjene — neizgradeno,

UPU 9 - UPU zone turisticke namjene u naselju Rebrovi¢i — (T33) (obuhvat 1,75 ha) — izdvojeno
gradevinsko podrucje turistiCke namjene — neizgradeno,

UPU 10 - UPU zone turisticke namjene u naselju Rebrovi¢i— (T34) (obuhvat 0,15 ha) — izdvojeno
gradevinsko podrudje turisticke namjene — neizgradeno,

UPU 11 - UPU zone turisticke namjene u naselju kamenica Skradni¢ka — (T35) (obuhvat 1,82 ha) —
izdvojeno gradevinsko podrucje turisticke namjene — neizgradeno,

UPU 12 - UPU zone turistiCke namjene (T2 i T3) i rekreacije (R2) u naselju Skradnik i Tounjski Trzi¢
—(T24; T36) (obuhvat 14,29 ha) — izdvojeno gradevinsko podrucje turisticke i rekreacijske namjene —
neizgradeno

3. Citavo podrugje unutar obuhvata obavezne izrade urbanistickog plana uredenja smatra se gradevinskim
podru€jem naselja ili izgradene strukture van gradevinskih podrucja.

4. Na podruc¢jima obuhvata izrade UPU-a do izrade tih planova ne mogu se izdavati lokacijske i
gradevinske dozvole za novu gradnju osim za zgrade unutar izgradenog gradevinskog podrucja naselja
i izgradenog izdvojenog gradevinskog podrucja.

5. Obuhvat obavezne izrade Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja za park prirode/regionalnog
parka Mreznica — TounjCica po dovrSenju postupka zastite iznosi cca 1.155,6 ha unutar Opcine Tounj. Na
podrucjima obuhvata izrade PPPPO-a mogu se izdavati lokacijske i gradevinske dozvole unutar ovim
Planom predvidenih gradevinskih podrucja naselja i usvojenih UPU-a 8, UPU-a 9, UPU-a 10, UPU-a 11,
UPU-a 12.

Clanak 41.
9.2. Provedbene odredbe i upravni postupak pri zastiti nepokretnih kulturnih dobara
U ¢lanku 41., stavak 1, mijenja se i glasi:

1. Provedbene odredbe i upravni postupak pri zastiti nepokretnih kulturnih dobara definiraju se iz zakonskih
odredbi:

- Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, ispravak NN 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

- Zakona o prostornom uredenju i gradnji, NN-—76/07,—-38/09,—5/11, Zakon o prostornom uredenju
NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, Zakon o gradniji

- Obavezna uputa o zoniranju zasti¢enih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstvo kulture,
Uprava za zastitu kulturne bastine, (1995., 1998.).

2. Zakonskim odredbama utvrduju se obvezni upravni i neupravni postupci, te nacin i oblici

zahvata u zasticenim cjelinama, pojedinaénim zgradama i gradevinskim sklopovima, arheoloSkim
lokalitetima i zonama, te u kontaktnim podrucjima (parcelama, kultiviranim ili prirodnim krajobrazima koji
okruzuju spomenicku bastinu).

3. Posebni konzervatorski postupak provodi se za sljedece zahvate na zgradama, sklopovima, predjelima
i lokalitetima: odrzavanje postojecih zgrada, dogradnje, preoblikovanja, adaptacije na povijesnim zgradama,
ruSenja, nova gradnja na zasti¢enim parcelama ili predjelima, radovi na arheolo$kim lokalitetima.

4. Za sve radnje na koje je ovim Planom utvrdena obveza zastite nadleZzna ustanova za zastitu kulturne
bastine (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Karlovcu i Odjel za
arheologiju u Zagrebu) utvrduju sljedece:
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- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole)

- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevinske dozvole)

- konzervatorski i arheoloski nadzor u svim fazama radova.

5. Kategoriju zastic¢enih kulturnih dobara imaju sve zgrade koje su u ovom Planu: registrirani spomenici
(R), preventivno zastic¢eni (P), predlozeni za zastitu (PZ) i zasti¢eni ovim prostornim planom (ZPP). Na
prostoru opéine Tounj nema registriranih kulturnih dobara.

Za sve vrednije zgrade, zone i lokalitete utvrdene provedenom inventarizacijom na ovom planu
Konzervatorski odjel u Karlovcu po sluzbenoj duznosti ¢e pokrenuti postupak dokumentiranja i donoSenja
rieSenja o zastiti.

Po donosenju odgovarajuceg rjeSenja primjenjivat ¢e se iste mjere i postupci kao i za trajno zasticene
objekte.

Sastavni dio odredbi za provodenje je i popis kulturnih dobara (to¢ka 3.4.4.1. ovog plana) u kojem je izrazen
i status zastite (R, P, PZ, ZPP) vazan za provodenje mjera zastite navedenih u ovim odredbama.

6. Provedbene odredbe i upravni postupak na zastiti svih kulturnih dobara (i moguéu izgradnju u kontaktnim
zonama zastite) temelje se na konzervatorskim uvjetima i mjerama zastite (Poglavlje 4., toCke 4.2. do 4.5.)
moraju se provoditi uz posebne uvjete i prethodnu dozvolu Uprave za za$titu kulturne bastine,
Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

8. Za novu gradnju u kontaktnim zonama propisuju se sljedeci opéi uvjeti:

- svaki novi objekt treba uspostaviti skladan odnos sa zateCenim tipom izgradnje na mikrolokaciji,

- stambene zgrade u pravilu se postavljaju duzim proc¢eljem prema ulici,

- maksimalna visina je P+1, s dvostreSnim kroviStem poloZenim u smjeru duze osi, nagiba 35-45,
pokrivenog crijepom,

- tlocrt treba biti pravokutan, bez velikih terasa, lukova na proceljima,

- zavrSna obrada procelja drvo ili glatka Zbuka u zemljanim tonovima,

- drvena stolarija pravokutna s okomito postavljenom duZom osi,

- gospodarske zgrade pravokutnog tlocrta, prizemne, dvostreSnog krova, smjeStene na parceli iza
stambene u skladnom arhitektonskom sklopu,

- ograde drvene ili autohtone Zivice.

9. Oko pojedinacnih zasti¢enih ili evidentiranih spomenika ne dozvoljava se nova izgradnja. Posebne
uvjete za zahvate na postojecoj strukturi odreduje nadlezni Konzervatorski odjel u Karlovcu. Ova odredba
uglavnom se odnosi na zasti¢ene prostore starih gradova, crkvi, kapela i mostova.

10. Najmanja granica zastite pojedinaéne povijesne zgrade je pripadajuéa parcela ili njezin povijesno
vrijedni dio. Mjere zastite primjenjuju se na zgrade i parcele: registrirane (R), preventivho zasti¢ene (P),
prostornim planom predlozene za zastitu (PZ), zasticene planom (ZPP).

11. Na dosad neistrazenim arheoloSkim lokalitetima potrebno je provesti probna arheoloSka sondiranja,
kako bi se mogle odrediti granice zastite lokaliteta, prioritetna istrazivanja provoditi na podrucjima koja se
namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih sustava, radi njihove identifikacije potrebno je obauviti
detaljno kartiranje i dokumentiranje, na temelju istraznih radova i rekognosciranja na svim rekognosciranim
podrucjima, prije gradevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili drugih objekata, treba provesti arheoloske
istrazne radove, sondiranja, radi utvrdivanja daljnjeg postupka, u postupku ishodenja lokacijske dozvole
treba obaviti arheoloska istrazivanja.

Ukoliko se prilikom zemljanih radova naide na predmete ili nalaze od arheoloSkog znacenja, potrebno je
radove odmah obustaviti, a o nalazu obavijestiti najblizi muzej ili nadleznu Upravu za zastitu kulturne
bastine.

12.U zoni kulturnog krajolika sve zahvate i infrastrukturne objekte poput mostova, propusta, prijelaza treba
izvoditi uz posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela u Karlovcu.
13.Uskladiti planove i programe gospodarskih i drustvenih djelatnosti u prostoru s radom znanstvenih i
struénih institucija.

14.TuristiCki valorizirati i sadrzajno osmisliti o€uvane ruralne cjeline, osmisliti putove i trase kulturne i
prirodne bastine uz afirmaciju autohtonih proizvoda, obi€aja i ostalih kulturnih vrijednosti.

Clanak 42.
9.3. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
1. Planirana primjena posebnih mjera za poticanje razvoja bazira se za op¢inu Tounj na €injenici da se ona

nalazi u ruralnom podrucju, te u brdsko-planinskom podrucju (prostori iznad 300 m n.m.), te da je cijeli
prostor opc¢ine u podrucju od posebne drzavne skrbi (Il. skupina). Na podrucju opcine predvidaju poticajne
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mjere na razini nacionalnog programa obnove i razvoja uz razradenu strategiju razvitka na Zzupanijskoj i
lokalnoj razini, u cilju postupnog smanjivanja nesrazmjera i zaostajanja u odnosu na druga podrucja i
daljnjeg ravnomjernog razvitka, te stvaranja pretpostavki za bolji standard Zivljenja.

Provedba i razrada navedenih mjera provodit ¢e se putem programa mjera za unapredenje stanja u
prostoru. Planom gradenja i odrzavanja gradevina od Zupanijskog interesa (Skole, zdravstvene ustanove,
prometnice, opskrba i sl.) i komunalne infrastrukture poticat ¢e se razvoj te zadrzavati i privuéi stanovnistvo.
2. Programom prostornog uredenja RH brdskoplaninskim podruc¢jem nacelno su odredeni prostori iznad
300 m i podru¢ja za koja je zbog loSih gospodarskih i demografskih prilika nuzna izrada posebnih
sveobuhvatnih programa razvoja. S ciliem postupnog smanjivanja nesrazmjera u stupnju razvijenosti te
saniranja loSeg demografskog stanja potrebno je maksimalno poticati izgradnju i koriStenje prostora kroz:
- izradu dokumenata koji ¢e posluziti kao pregledan ponudbeni materijal za ulaganja te kao osnova za
utvrdivanje poticajnih mjera i planskog okvira buducih aktivnosti u tom prostoru;

- intenzivno pracéenje stanja komunalne infrastrukture izradom lzvjeS¢a o stanju u prostoru i planiranjem
ulaganja u Programima mjera unapredenja stanja u prostoru;

- kontroliranu izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja te njeno usmjeravanje u naselja s manje od
200 stanovnika (stimuliranje poreznom i gospodarskom politikom);

- aktivnu politiku poticanja poljoprivredne proizvodnje;

3. Zakonom proglaseno podrucje posebne drzavne skrbi Il. grupe obuhvaca cijelo podruc¢je opcine Toun;j.
Prioritet je stvaranje optimalnih uvjeta koji bi trebali ubrzati obnovu i poticati razvitak:

- Sto prije rijesiti status izbjeglica s drugih podrucja bivSe drzave;

- obnova i izgradnja infrastrukturnih sustava kroz odabir prioriteta koji ¢e posluziti kao osnova za
usmjeravanje ostalih vrsta izgradnje;

- odrediti prioritete za sadrZaje od vitalnog znacaja sukladno gospodarskim parametrima, potencijalnim
sredistima razvoja i globalnoj koncepciji podruénog razvitka te regionalnim i drzavnim strateskim interesima;
- osnaziti razvitak stoCarstva na vec¢im povrsinama;

- usmijeriti razli¢itim poticajima stru¢ne kadrove na podrucja posebne drzavne skrbi kao pretpostavku
inovacijskog procesa, novog nacina rada i kvalitete Zivota.

Clanak 43.
9.4. Zahtjevi zastite i spasavanja

1. Zastita od poplava

Podrucja u kojima postoji opasnost od plavljenja buji¢nim vodama treba predvidjeti za namjene koje nisu
osjetljive na plavljenje. U podrucjima gdje je prisutna opasnost od plavljenja bujicnih voda, a prostorno
planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin da
dio objekta ostale nepoplavljen i za najvece vode. Potrebno je zastiti postojece lokalne izvore

vode, bunare, cisterne, koji se moraju odrzavati i ne smiju zatrpavati ili uniStavati na drugi nacin.
Takoder je potrebno zastiti objekte tradicionalne seoske prerade kao vodenice, bunare i sl.

Trebalo bi ograniciti podizanje ograda i potpornih zidova u zoni zastite vodotoka, odnosno izvodenje drugih
radova koji bi mogli smanijiti propusnu mo¢ korita vodotoka, onemoguciti CiS¢enje i odrzavanje vodotoka ili
ga ugroziti na neki drugi nacin. Gradevinske mjere zastite od poplava ukljucuju gradenje regulacijskih i
zastitnih vodnih gradevina, kao i obavljanje svih potrebnih radova gospodarskog i tehni¢kog odrzavanja
vodotoka, vodnog dobra i vodnih gradevina, te sustavnog obavljanja tehni¢kog promatranja klju¢nih vodnih
gradevina.

2. Zastita od potresa

Projektiranje, proracun i konstruiranje armirano-betonskih konstrukcija zgrada i inzenjerskih objekata se
kod nas rac¢una prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim
podrucjima (SI. 31/81, 49/82, 29/83, 20/88 i 52/90 u daljem tekstu HRN). PoCetkom 1993. izasSla je prva
radna verzija Europskih normi za dimenzioniranje objekata pri djelovanju potresa (European pre-norm
ENV 1998-1-1;2;3 ili skraceno EC8 1-1;2;3) koja je joS u fazi procjene primjenjivosti i uskladivanja sa
nacionalnim propisima. Tendencija je da se u Hrvatskoj pri izraCunu konstrukcija prede na europske
norme. Prema privremenoj seizmolo$koj karti prostor na kojem se nalazi Opc¢ina spada u VII.
Seizmolosku zonu pa bi se buduc¢a gradnja na tome podrucju trebala fokusirati na Europske norme za
izraCune konstrukcija.

Posebni uvjeti i mjere zastite:

- mjere gradenja kojima se ograni¢ava gustoca izgradnje, namjena i visina zgrada, te medusobna udaljenost
u naseljima,

- osigurati prohodnost prometnica u slu¢aju ruSenja zgrada,
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- mjere spasSavanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije zgrada, gradevina i infrastrukturnih sustava, a
posebno osiguranje mogucnosti organizacije prometa u jednoj razini zoni dvovisinskih krizanja, mjere
organizacije i provedbe zastite za vrijeme trajanja opasnosti,

- u gradevinama drustvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slicne namjene koje koristi
veci broj razlicitih korisnika, osigurati prijem priopéenja nadleznog

Zupanijskog centra 112 o vrsti opasnosti i

mjerama koje je potrebno poduzeti.

3. Zastita od epidemija

Odrzavati uvjete za izgradnju gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja te minimalne udaljenosti od pojasa
stambenog i stambenoposlovnog objekta. Gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja ne smiju se graditi u
radijusu od 500 m oko potencijalne lokacije vodocrpiliSta. Obzirom na pojavu bolesti kao $to su pti¢ja gripa,
a posebno svinjska kuga tamo gdje je to joS moguce potrebno je u van gradskim naseljima sprije€iti Sirenje
istih i njihovo spajanje, odnosno ostaviti razmake koji omogucéavaju stvaranje dezinfekcijskih barijera -
koridora.

4. Zastita od tehni¢ko-tehnoloSke katastrofe izazvane nesre¢ama u gospodarskim objektima

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s
opasnim tvarima ne preporu¢a se gradnja objekata u kojem boravi veci broj osoba (djecji vrti¢i, Skole,
sportske dvorane, stambene gradevine i sl.). Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju
opasne tvari potrebno je locirati na nacin da u slu¢aju nesre¢e ne ugrozavaju stanovnistvo (rubni dijelovi
poslovnih zona) te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

5. Zastita od tehnicko-tehnoloSke katastrofe izazvane nesre¢ama u prometu

U neposrednoj blizini prometnica, odnosno u apsoluthom dosegu maksimalne prevozene kolicine ne
preporuCa se gradnja objekata u kojem boravi vec¢i broj osoba (djecji vrti¢, Skole, sportske dvorane,
stambene gradevine i sl.). Od znacajnijih mjera koje treba poduzeti je sprijeciti daljnji razvoj naselja uz
prometnice, stanovniStvo educirati za postupanje u slu¢aju nesrece s opasnim tvarima, a prijevoznike takvih
opasnih tvari dodatno educirati i nadzirati.

6. Minski sumnjive povrsine

Na podrucju Opcine jo$ uvijek postoji minski sumnjiva povrSina. ista je obiljeZena i oznacena, razminiranje
se provodi na temelju godiSnjeg plana razminiranje koji radi Hrvatski centar za razminiranje koji je i
odgovoran za obiljezavanje minski sumnjivih povrsina.

7. Sklanjanje
U ¢lanku 43., stavak 7, mijenja se i glasi:

Sukladno zakonu o sustavu civilne zastite (NN82/15, 118/18, 31/20 te 21/21) stanovnistvu se
osigurava sklanjanje upucivanjem u najblizu namjensku gradevinu za sklanjanje ili u drugi pogodan
prostor koji omoguc¢ava optimalnu zastitu sa ili bez prilagodbe (pdorumske i druge prostorije u
gradevinama koje su prilagodene za sklanjanje te komunalne i druge gradevine ispod povrsine tla
namijenjene javnoj uporabi kao $to su garaze, trgovine i drugi pogodni prostori.)

Clanak 44.

ll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
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Na lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu ove Odluke, primjenjuju se BROJ 43/2011. GLASNIK
KARLOVACKE ZUPANIJE 47 odredbe vazeceg Zakona o prostornom uredenju

Neposredno provodenje Plana moguce je za sve vrste postojecih i planiranih prometnica cestovnog i
ZeljezniCkog prometa te vodova komunalne infrastrukture planiranih u pojasevima tih prometnica kao i
prate¢ih komunalnoinfrastrukturnih objekata, uredaja i postrojenja koji se nalaze u obuhvatu Prostornog
plana, a izvan obuhvata UPU-a, bilo da su im koridori ucrtani ili ne. Za prometnice i vodove komunalne
infrastrukture s prate¢im komunalnim objektima, uredajima i postrojenjima koji se nalaze unutar obuhvata
detaljnijih planova (UPU), lokacijske dozvole mogu se izdati isklju€ivo na temelju i u skladu s urbanisti¢kim
planovima uredenja unutar kojih se nalaze.

Za sve prometne i komunalnoinfrastrukturne vodove, gradevine, uredaje i postrojenja za koje su izdane
lokacijske dozvole odnosno rjeSenja o uvjetima gradenja, a nalaze se u podrucju za koje je predvideno da
Ce se izraditi plan uZeg podrucja, oni predstavljaju obvezu u izradi tih planova.
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